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HAKKIMIZDA

Erse Kablo, 1996 yilinda
kurularak, sektordeki
deneyimini ve basarisini
“kalite, hizmet ve
siirdiiriilebilirlik”
kavramlariyla birlestirerek,
kusursuz hizmet anlayisiyla
faaliyet g6steren zayif akim
kablo iireticisidir.

2 erse

Erse, merkez ofis ve modern Uretim tesisleriyle istanbul'da faaliyet gdstermekte olup
Urtinleriyle, sundugu kaliteli hizmetle, yarattigi glvenle tim paydaslarinin memnuniyetini
gdzetmektedir. 25.000 m? alan Gzerine kurulu, 20.000 m? kapali alani olan Silivrideki
tesislerinde, Uretim ve lojistik faaliyetlerini modern ve kaliteli hizmet anlayisiyla
gerceklestirmektedir.

Erse Urin gami icinde; koaksiyel, sinyal kontrol, yangina dayanikli, haberlesme, veri
iletisim, kumanda ve 06zel kablolar yer almaktadir. Erse pazar glctini markalariyla da
saglamlastirarak, yangina dayanikli (iriin gruplarinda Ervital, Ervital Fire Safe Cable ve
Ervital Fire Safe Gold Cable, kumanda kablolari grubunda Erflex, lan kablolar grubunda
Erline markalariyla genisleyen bir vizyona sahiptir.

Erse, glicli mihendis kadrosuna sahip Ar-Ge departmaniyla masteri beklentilerini dngdren
cdzumler Gretmektedir. Yenilikler takip edilerek, Uriin ve kalite odakli ¢alismalar basart ile
strdUrilmektedir.

Ulusal ve uluslararasi standartlarin gerekliliklerini karsilayan, Gretimin her safhasinda
toplam kalite bilincinin gdz éniinde bulunduruldudu bir Gretim anlayisina sahip olan Erse,
strdirdlebilir kalitenin saglanmasi, kalite sisteminin gelistirilmesi ve calisan yetkinliginin
arttinlmasi icin planlanan kisisel gelisim ve teknik egitimleriyle bunu desteklemektedir.

Erse, kuruldudu giinden itibaren kalite standartlarina uygun, cevreye duyarli calisma anlaysi
cercevesinde, “Entegre Yonetim Sistemi” (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) olusturarak
bu sistemi belgelendirmistir. ISO 10002 Miisteri Sikayetleri Yonetim Sistemi belgesi ile
mUsteri memnuniyetinin dnemi kurumsal degerler cercevesinde esas alinmaktadir. Uretmis
oldugu Urlnlerde ulusal ve uluslararasi standartlari esas alan Erse, “TSE, VDE, MPA, LPCB,
REACH, RoHS, CE (LVD, CPR), ETL ve SASO” normlarinda Uriin belgelerine sahiptir.

Erse, yurticindeki pazarlama, satis ve ihracat yapisiyla altyapi, insaat, enddstri sektérlerinin
cozim ortadidir. Erse, Tlrkiye pazarinda liderligini korurken, istanbul Merkez Ofisi basta
olmak (izere, Ankara, Bursa, izmir, Antalya, Samsun, Adana Bolge Satis Temsilcilikleriyle
beraber, yurticindeki glcll bayi sistemi yapisiyla yaygin ve genis bir satis adina sahiptir.

Yurtdisi pazarlarinda deneyim sahibi olan Erse, ingiltere, Almanya olmak (izere tiim Avrupa;
Asya, Ortadodu ve Korfez Bolgelerinde 50°den fazla Ulkeye yaptidi ihracatla dnemli bir
yere sahiptir. Erse ihracatta yapmis oldugu tim faaliyetleriyle, uluslararasi ticaretin gelisim
ve degisiminde aktif bir rol Ustlenmektedir.

Erse’yi tercih eden tiim yurtici/yurtdisi misterileri, “Oriin Sorumluluk Sigortasi” ile giivence
altina alinarak, Uretilen Uriinlerden kaynakli olusabilecek bedeni ve maddi zararlara karsi
korunmaktadir. Béylece muisteri memnuniyetine ve kaliteli hizmet degerlerine verilen
Onem, bir kez daha gosterilmistir.

Basarinin ancak tim kurulusun sahiplendidi ve inandidr bir vizyon ile gerceklesecegine
inanan Erse Kablo, yurtici ve yurtdisinda kalite standartlarina uygun, katma degeri yiksek
Urtinleriyle taleplere en kisa stirede cevap veren misteri iliskileri ve hizmet odakli ¢alisma
anlayisiyla, sektére yon vermeye devam ediyor. Erse, Uretimdeki teknolojik gicin,
calisanlarinin dinamizmi ve deneyimiyle birlestirerek, srekli gelisimi destekleyen, deger
yaratan marka imajlyla sektdrde ayirt edilerek fark yaratmaktadir.




YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR
HAKKINDA GENEL BILGILER

Yangina dayanikli kablolar,
standart ve yonetmeliklerde
belirtilen minimum siireler
boyunca alev altinda enetiji
ve sinyal tasiyabilmektedir.

2 erse

Yangindan dogabilecek can ve mal kaybi zararlarini dnlemenin ve azaltmanin ilk yolu,
yangina neden olabilecek faktorleri ortandan kaldirmak ya da azaltmaktan gecmektedir.
Yanginlardan korunmak i¢in altin kuralin yangini séndirmekten ¢cok yanginin ¢citkmasini
onlemek oldugu unutulmamalidir.

Yapilan incelemelere gére, yangin glivenlik dnlemlerinin alinmasi yangin séndirmeden
daha kolay ve daha az maliyetlidir. Yangin tehlikesini miimkiin oldugunca aza indirmek
ve yangina ¢abuk muidahale etmek icin daha binalarin tasarimi asamasinda bir dizi
tedbir disinmek, insaat déneminde uygulamak ve isletme doéneminde islerligini
saglamak gerekir.

Yangina dayanikl kablolar, bir yangin sirasinda, topluma acik yapilarda insanlarin can
glvenligdi, degerli esya ve cihazlarin korunmasi ve yangina miidahalenin kolaylastiriimasi
icin mutlaka calismasi gereken acil durum emniyet devrelerine enerji ve sinyal tasiyan,
kablolardir.

Yangina karsi givenli kablolar ise yapilari geredi, yapida ortaya ¢ikacak bir yangin
sirasinda alevi geciktirebilir, zehirli ve korozif gaz yaymaz ve duman yogunluklari
dasdktar. Ancak yahtim surekliliginin gerektigi elektrik devrelerinde (acil durum
emniyet devreleri) kullanilamaz. Bu devrelerin kablolari, yangina karsi givenli
kablolarin 6zelliklerini tasimali ayni zamanda da elektrik iletiminin srekliligini yangin
sirasinda belli bir stire devam ettirmelidir.

Ozetleyecek olursak; yangina dayanikli kablolar, standartlarda ve yénetmeliklerde
belirlenen minimum sirelerde, yangin altinda enerji ve sinyali tasiyan kablolardir.

Yangin aninda kablolarin kilif malzemeleri aleve ve sicaklida ilk temas eden nokta
oldugundan dolayl en dnemli katmanlardan biridir. Ayni sekilde kilif alti koruma
katmanlari da benzer 6zelliklerde olmalidir.

Bununla birlikte, yangin sirasinda kablo fonksiyonunun devamhlidi icin, yalitim
malzemelerinin alev altinda eriyip dadilmayan, metal iletken (zerinde kalarak kisa
devre olmasini engelleyen ve elektrik iletimini devam ettiren yapida olmasi dnemlidir.

GUndmdizde, yangina dayanikli kablolarin yalitiminda 6zellestirilmis silikon kaucuklarin
kullanilmasinin yani sira iletkenin Gizerine dogal veya yapay mika esasli bantlar sariimak
suretiyle de yangin sirasinda fonksiyon devamliligi saglanabilmektedir. Mika bantla
bantlama en tipik c6zimdur; yangin dayanimi bant tarafindan saglandigindan, (izerine
standartlarin izin verdigi farkli yalitim malzemelerinin kullaniimasina olanak saglar.
Silikon kaucuk ise su anda en sik kullanilan ¢6zimddr, ¢lnkl kolay soyma ve bant
eksikligi sayesinde kurulumu basitlestirir ve hizlandirir.

Ek olarak, yahtimlarin-direkt aleve maruz kalmalarini engellemek amaciyla yiksek
sicakliga dayanikli malzemelerden cesitli sargilar da kullanilmaktadir. Bu' amacla
genellikle yine mika, cam elyaf veya bunlarin bazi polimerlerle kaplanmis versiyonlari
tercih edilebilir.




YANGINA DAYANIKLI KABLOLARIN
TANIMLAMA SEMBOLLERI

Gore Yangina
Dayanikli Kablolar
Tanimlama Sembolleri

2 erse

N VDE standardina gore

(N)  VDE standardi baz alinarak

JE Enduistriyel elektronik icin kurulum kablolari ve telleri

Li Bukulti tel iletken

H Halojensiz kompaund

HX  Capraz bagl halojensiz kompaund

C Bakir iletkenli es merkezli ekran

(St)  Metal folyo ekran

R Galvanizli celik tel 6rgt/zirh

Bd  Demetler halinde biikim

RE  Tek-tel iletken (Class-1)

RM  Coktelliiletken (Class-2)

0z Siyah damarlar (Sari/Yesil topraklama damarsiz)

JZ Siyah damarlar + Sari/Yesil topraklama damari

OB Renk kodu damarlar (Sari/Yesil topraklama damarsiz)

JB Rank kodlu damarlar + Sari/Yesil topraklama damari

FE180 IEC 60331-21 /-23 /-25 standardina gére, en az 750 °C alev sicaklik ve
anma gerilimi altinda devre btinlGgu. FE teriminden sonraki sayilar zamani dakika
olarak ifade eder.

PH120 EN 50200 ve EN IEC 60331-1 standardina gore anma gerilimi, en az
830 °C alev ve 25 kg darbe altinda devre butinligu. PH teriminden sonraki sayilar
dakika cinsinden zamani temsil eder.

E30/E90: DIN 4102-12 standardina gére 1000 °C'ye kadar ulasan alevin
uygulandidi kapali bir odada sistemin tim bilesenleri (tepsiler, kablo kanallari,
klipsler...) ile test edilmesi. Baska bir deyisle, islevsel buttnlik. E teriminden sonraki
sayilar zamani dakika olarak ifade eder.




UYGULAMA ALANLARI

Havalimanlari, Tinel & Metro, EnduUstriyel Tesisler, Gokdelenler,
Hastaneler, idari Yapilar, Egitim Kurumlari, Sinema & Tiyatro
Salonlari, Alisveris Merkezleri, Otel & Kongre Merkezleri, Konutlar
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ACIL GUVENLIK SISTEMLERI

Yangin Algilama & Alarm Sistemleri, Acil Cikis Aydinlatma Sistemleri,
Acil Anons Sistemler, itfaiye & Tahliye Asansérleri, Duman & Egzoz
Isi & Basin¢ Fan Sistemleri, Yangin Su Pompa Sistemleri

2 erse
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ERVITAL JE-H(St)H...Bd FE180/PH120/E30

VDE 0815 / TS 13767 / DIN 4102-12

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU MINIMUM 180 DAKIKA / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120 /
FONKSIYON DEVAMLILIGI E30

KULLANIM ALANLARI

Elektromanyetik karisma ve girisimlerin oldugu
insanlarin yogun olarak bulundugu kapali ortamlarda

KABLO YAPISI
EN 60228 Sinif 1 Elektrolitik Bakir

lletken

M i Yalitkan EN 50363 Capraz Bagl Seramik Formunda Polimer Kompaund
= Enstriman ve kontrol mihendisliginde
o . Yalitim Renk VIDE 0815
= Endustriyel elektronikte
= Bilgisayar ve ofis makinelerinde Biikim 2 cift yildiz dortld dizeninde, 2 cift dzeri katlar halinde
= Bina ici haberlesme sistemlerinde Ayirici Bant Pes Bant + Cam Elyaf Bant
* Bina ici ses sistemlerinde _ Ekran Kalayl Bakir Toprak Teli + Al-Pes Bant
Insan hayatinin ve 6nemli malzemelerin korunmasi Kilf EN 50290-2-27 HFFR Kompaund

gereken yerlerde

Kilif Rengi RAL 3000 Kirmizi ya da RAL 2003 Turuncu
TEKNiIK OZELLIKLER
Yalitim Efektif Calisma Min. Test Voltaji
Direnci Kapasite Volia'l Biikiilme Calisma Sicakhd
(min) (max) ) Yapicapt | Damar/Damar | Damar/Ekran
- 30°C - +70°C (Sabit kosullardaki sicaklign)
0,8mm: 500V - 5% - +50°C (Hareketl kosullardaki sicakiigr)
1002k 120nF/km 25 10xKablo @ >Imm: 1000V 2000V *+90°C (Miisaadle edilen max. iletken sicakiidi)
*Musaade edilen kisa devre sicaklidi 250 °C
YANGIN PERFORMANS TESTLERI
Alev Alev Duman Korozif N ..D? Vrf . Mekam.!( $ok|u Fonkswoy
Geciktiricilik Yayilimi Yogunlugu Gaz Halojensizlik Bitlinligii Devre Biitiinliigii |  Devamliligi
(FE180) (PH120) (E30)
EN 60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN 60754-2 EN 60754-1 IEC 60331-23/-21 EN 50200 DIN 410212
2 erse

10



ERVITAL JE-H(St)H...Bd FE180/PH120/E30

Kablo Capi

Yaklasik Agirk

Cevrim Direnci

Kesit Uriin Kodu

(mm) (kg/km) (Q/km)
x2x0,8+0,8 mm 52 40 732 MDER0093001000800
2x2x0,8+0,8 mm 59 65 732 MDER0093002000800
4x2x0,8+0,8 mm 87 110 732 MDER0093004000800
8x2x0,8+0,8 mm 15 285 732 MDER0093008000800
12x2x0,8+0,8 mm 15.9 315 732 MDER0093012000800
x2x1+0,8 mm 56 55 446 MDER0093001001020
202x1+0.8 mm 6.3 80 446 MDER0093002001020
4x2x1+0,8 mm 94 140 446 MDER0093004001020
X2x1,5 mm2+0,8 mm 6.8 75 24.6 MDER0093001001500
202x15 mm2+0,8 mm 78 115 246 MDER0093002001500
4x2x1,5 mm2+0,8 mm 126 235 246 MDER0093004001500
X2x2,5mm2+0,8 mm 88 120 151 MDER0093001002500
22x2,5mm2+0,8 mm 101 195 151 MDER0093002002500
2 erse

1



ERVITAL JE-H(St)H...Bd FE180/PH120/E90

VDE 0815 / DIN 4102-12

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU MINIMUM 180 DAKIKA / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120 /
FONKSIYON DEVAMLILIGI E90

KULLANIM ALANLARI

Elektromanyetik karisma ve girisimlerin oldugu
insanlarin yogun olarak bulundugu kapali ortamlarda

KABLO YAPISI
EN 60228 Sinif 1 Elektrolitik Bakir

lletken

= Enstriiman ve kontrol mihendisliginde Yalitkan EN 50363 Capraz Badli Seramik Formunda Polimer Kompaund
= EnduUstriyel elektronikte Yalitim Renk VDE 0815
= Bilgisayar ve ofis makinelerinde - . e e e .
= Bina ici haberlesme sistemlerinde Biikim 2 cift yildiz dortld diizeninde, 2 cift izeri katlar halinde
] Bina ici ses sistemlerinde Ayinici Bant Pes Bant + Cam Elyaf Bant
= |nsan hayatinin ve 6nemli malzemelerin korunmasi Elran Kalayl Bk Toprak el + Al-Pes Bant
gereken yerlerde
Kilif EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
Kilif Rengi RAL 3000 Kirmizi ya da RAL 2003 Turuncu
TEKNiIK OZELLIKLER
Yalitim Efektif Calisma Min. Test Voltaji
Direnci Kapasite Volia'l Biikiilme Calisma Sicakhd
(min) (max) ] Yapicapt | Damar/Damar | Damar/Ekran
- 30°C - +70°C (Sabit kosullardaki sicaklign)
0,8mm: 500V - 5% - +50°C (Hareketl kosullardaki sicakiigr)
1002k 120nF/km 25 10xCable @ >1,0mm: 1000V 2000V *+90°C (Miisaadle edilen max. iletken sicakiidi)
*Musaade edilen kisa devre sicaklidi 250 °C
YANGIN PERFORMANS TESTLERI
Devre Mekanik Soklu Fonksiyon
Gecﬁ(lt?xcilik Y:IITI\IITH YoD“l:::EJ n,u Korozi Gaz Halojensizlik Bitlnligi Devre Biitiinliigii |  Devamliligi
y guniug (FE180) (PH120) (E90)
EN 60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN 60754-2 EN 60754-1 IEC 60331-23/-21 EN 50200 DIN 410212
2 erse
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ERVITAL JE-H(St)H...Bd FE180/PH120/E90

Kablo Capi

Yaklasik Agirk

Cevrim Direnci

Kesit Uriin Kodu

(mm) (kg/km) (Q/km)
x2x0,8+0,8 mm 6 55 732 MDER0094001000800
2x2x0,8+0,8 mm 6.7 75 732 MDER0094002000800
4x2x0,8+0,8 mm 94 120 732 MDER0094004000800
8x2x0,8+0,8 mm 15.2 285 732 MDER0094008000800
12x2x0,8+0,8 mm 159 315 732 MDER0094012000800
x2x1+0,8 mm 64 65 446 MDER0094001001020
22x1+0.8 mm 72 90 446 MDER0094002001020
4x2x1+0,8 mm 102 160 446 MDER0094004001020
1x2x1,5 mm2+0,8 mm 8 % 24.6 MDER0094001001500
202x15 mm2+0,8 mm 92 145 24.6 MDER0094002001500
4x2x1,5 mm2+0,8 mm 126 235 246 MDER0094004001500
X2x2,5mm2+0,8 mm 88 120 151 MDER0094001002500
22x2,5mm2+0,8 mm 101 195 151 MDER0094002002500
2 erse
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ERVITAL JE-H(St)HRH...Bd FE180/PH120

VDE 0815

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU MINIMUM 180 DAKIKA / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120

KULLANIM ALANLARI KABLO YAPISI
insanlarin yogun olarak bulundudu kapali ortamlarda lletken EN 60228 Sinif 1 Elektrolitk Bakir
Elektromanyetik karisim ve girisimlerin oldugu yerlerde Yalitkan EN 50363 Capraz Bagi Seramik Formunda Polimer Kompaund

= Enstriman ve kontrol mihendisliginde Vol Rerk VDE 085

= Endustriyel elektronikte
= Sinyal iletiminde Biikiim 2 cift yildiz dortlii diizeninde, 2 ¢ift (zeri katlar halinde
= Bina ici haberlesme sistemlerinde Ayirici Bant Pes Bant + Cam Elyaf Bant
* Glvenlik ve yangin ihbar sistemlerinde Ekran Kalayli Bakir Toprak Teli+ Al-Pes Bant
Insan hayatinin, degerli malzemelerin ve ekipmanlarin oKt EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
korunmasi gereken yerlerde ) R
= Celik 6rgi sayesinde mekanik dayaniklilik gerektiren Armir Galvanizl Celik Tel Orgd
yerlerde Dis Kilif EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
v . Kilif Rengi RAL 3000 Kirmizi ya da RAL 2003 Turuncu
TEKNIK OZELLIKLER
Yalitim Efektif Calisma Min. Test Voltaji
Direnci Kapasite > Biikiilme Calisma Sicakhd

Voltaji

(min) (max) Yapicapl  Damar/Damar | Damar/Ekran

- 30°C ~ +70°C (Sabit kosullardaki sicaklign)
0,8mm: 500V 00V 5% - +50°C (Hareketl kosullardaki sicakiigr)
>1,0mm; 1000V *+90°C (Misaadle edilen max. iletken sicaklidi)

“Musaade edilen kisa devre sicakhigi 250 °C

100MQxkm 120nF/km 225V 12x Cable @

YANGIN PERFORMANS TESTLERI

Alev Alev Duman Devre Biitlinliigil Mekanik Sokdu
o L Korozif Gaz Halojensizlik g Devre Biitiinliigl
Geciktiricilik Yayilimi Yogunlugu (FE180)
(PH120)
EN 6033212 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN60754-2 EN 60754-1 IEC 60331-23/-21 EN 50200
2 erse
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Kablo Capi

Yaklasik Agirk

Cevrim Direnci

ERVITAL JE-H(St)HRH...Bd FE180/PH120

Kesit Uriin Kodu

(mm) (kg/km) (Q/km)
1X240,8+08 mm 92 15 732 MDEROI27001000800
2xX08+08 mm 99 180 732 MDER0127002000800
1X2x1+08 mm 96 165 446 MDER0127001001020
2X1+08 mm 103 200 446 MDER0127002001020
1X2¢1,5 mm2+0,8 mm 108 200 246 MDER0127001001500
215 mm2+0,8 mm 1 270 246 MDER0127002001500
X225 mm2+0.8 mm 126 275 15] MDERO127001002500
26X25 mm2+0,8 mm 139 360 151 MDER0127002002500
2 erse
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ERVITAL JE-HH...Bd FE180/PH120

HH...Bd FE1gy,

PH129

VDE 0815

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU MINIMUM 180 DAKIKA / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120

KULLANIM ALANLARI

insanlarin yogun olarak bulundudu kapali ortamlarda
= Enstriman ve kontrol mihendisliginde

KABLO YAPISI
EN 60228 Sinif 1 Elektrolitik Bakir

lletken

- e bl Yalitkan EN'50363 Capraz Badl Seramik Formunda Polimer Kompaund
= Bilgisayar ve ofis makinelerinde Yalitim Renk VDE 0815
* Bina ici haberlesme sistemlerinde Bkiim 2 cift yildiz dortli duizeninde, 2 cift tzeri katlar halinde
- Blna 161 55 5|stemlle.3r|nde. ) Ayinci Bant Cam Elyaf Bant+Pes Bant
= |nsan hayatinin ve 6nemli malzemelerin korunmasi
gereken yerlerde Kilif EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
Kilif Rengi RAL 3000 Kirmizi ya da RAL 2003 Turuncu

TEKNiIK OZELLIKLER

Yalitim Efektif i )

Direnci Kapasite Ca"s"?a Min. Bukiime ~ Test Voltaj Calisma Sicakhd

. Voltaji Yaricapi Damar/Damar
(min) (max)
- 30°C - +70°C (Sabit kosullardaki sicaklign)
0,8mm: 500V | - 5°C - +50°C (Hareketli kosullardaki sicakign)
100M2skm 120nF/km 25 10xCable @ 1,0mm: 1000V | *+90°C (Miisaade edilen max. iletken sicaklid)
*Musaade edilen kisa devre sicaklidi 250 °C
YANGIN PERFORMANS TESTLERI
e Mekanik Soklu
.A IG.“Y - Alev Dvumanv Korozif Gaz Halojensizlik Devre Bltlnlg( Devre Biitiinliigi
Geciktiricilik Yayilimi Yogunlugu (FE180)
(PH120)

EN 60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN60754-2 EN 60754-1 IEC 60331-23/-21 EN 50200

2 erse
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ERVITAL JE-HH...Bd FE180/PH120

Kablo Capi

Yaklasik Agirk

Cevrim Direnci

Kesit (mm) (kg/km) ©/km) Uriin Kodu
x2x0,8 mm 55 40 732 MDER0126001000800
22x0,8 mm 6.2 65 732 MDER0126002000800
4x2x0,8 mm 86 105 732 MDER0126004000800
X2 mm 59 55 446 MDER0126001001020
224 mm 66 80 446 MDER0126002001020
4x2xImm 93 135 446 MDER0126004001000
1x2x1,5 mm2 71 75 24.6 MDER0126001001500
262x1.5 mm2 81 120 246 MDER0126002001500
4x2x1,5 mm2 125 235 24.6 MDER0126004001500
X2x2,5 mm2 87 115 151 MDER0126001002500
2225 mm2 10 185 151 MDER0126002002500
2 erse
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ERVITAL LIHH FE180/PH120

TS 13734 / VDE 0812

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU MINIMUM 180 DAKIKA / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120

KULLANIM ALANLARI KABLO YAPISI
insanlarin yogun olarak bulundugu kapali ortamlarda lletken EN 60228 Sinif 5 Bikiili Elektrolitik Bakir
= Enstriman ve kontrol muhendisliginde o EN 503631 EI2 Capraz Bag Seramik Formunda Polimer
= Endiistriyel elektronikte altkan Kompaund
" S |.nyall |.Iet|m|nde ) ) Yalitim Renk DIN 47100 ya da siyah numarall
= Bina ici haberlesme sistemlerinde o )

LT . . . Biikim Uygun adimda katlar halinde
= Glvenlik ve yangin ihbar sistemlerinde af
= insan hayatinin, degerli malzemelerin ve ekipmanlarin AvirciBant Cam Elyaf Bant+Pes Bant

Kilif Rengi RAL 2003 Turuncu

TEKNIK OZELLIKLER
Y§I|t|m Efekt]f Calisma  |Min. Biikiilme Test Voltaji y
Direnci Kapasite . Calisma Sicakhd
. Voltaji Yaricapl Damat/Damar
(min) (max)

- 30°C - +70°C (Sabit kosullardaki sicaklign)
<Imm% 1200V - 5% - +50°C (Hareketl kosullardaki sicakiigr)
>1.5mmZ 2000V *+90°C (Miisaadle edilen max. iletken sicakiidi)

*Musaade edilen kisa devre sicaklidi 250 °C

200MQxkm | 120nF/km 500V 75% Cable @

YANGIN PERFORMANS TESTLERI

Alev Alev Duman Devre Biitlinliigil Mekanik Soklu
oo L Korozif Gaz Halojensizlik Devre Biitiinliigi
Geciktiricilik Yayilimi Yogunlugu (FE180)
(PH120)
EN 60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN 60754-2 EN 60754-1 IEC 60331-23/-21 EN 50200
2 erse
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ERVITAL LIHH FE180/PH120

L
Kesit KaZI: mc)apl Yak:aks;;(k,?ngg)lrllk IIetI((g} kDn|1r)enC| {Uriin Kodu
205 53 % 39 MDER0095002000500
05 56 45 39 MDER0095003000500
4x05 6 60 39 MDER0095004000500
5%05 65 70 39 MDER0095005000500
6x0,5 7 80 39 MDER0096006000500
705 7 85 39 MDER0096007000500
805 75 9 39 MDER0096008000500
20,75 57 45 2% MDER0095002000750
30,75 6 60 2% MDER0095003000750
40,75 65 70 2% MDER0095004000750
5%0,75 7 85 2% MDER0095005000750
6x0,75 78 105 2% MDER0096006000750
70,75 78 10 2% MDER0096007000750
80,75 84 125 2% MDER0096008000750
P 6! 55 195 MDER0095002001000
k4 6.4 70 195 MDER0095003001000
4 7 85 195 MDER0095004001000
51 78 105 195 MDER0095005001000
bx] 84 120 195 MDER0096006001000
I 84 125 195 MDER0096007001000
8x1 9 145 195 MDER0096008001000
05 6.9 70 133 MDER0095002001500
5 73 90 133 MDER0095003001500
415 81 10 133 MDER0095004001500
515 89 140 133 MDER0095005001500
6x15 96 165 133 MDER0096006001500
75 96 175 133 MDER0096007001500
8x15 106 20 133 MDER0096008001500
225 79 9% 798 MDER0095002002500
25 83 125 798 MDER0095003002500
4x25 91 160 798 MDER0095004002500
5X25 99 195 798 MDER0095005002500
6x2,5 1 2% 798 MDER0096006002500
725 1 250 798 MDER0096007002500
8x2,5 19 295 798 MDER0096008002500

2 erse




ERVITAL LIHCH FE180/PH120/E30

VDE 0812 / VDE 0815 / TS 13734 / DIN 4102-12

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU MINIMUM 180 DAKIKA / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120 /
FONKSIYON DEVAMLILIGI E30

KULLANIM ALANLARI

insanlarin yogun olarak bulundudu kapali ortamlarda

KABLO YAPISI
EN 60228 Sinif 5 Bukili Elektrolitik Bakir

lletken

Elektromanyetik karisim ve girisimlerin oldugu yerlerde Yalitkan EN 50363 Capraz Bagl Seramik Formunda Polimer Kompaund
* Enstrman ve kontrol miihendisliginde Yalttim Renk DIN 47100 ya da siyah numaral
- E.ndust.rlygl glektromkte Biikiim Uygun adimda katlar halinde
= Sinyal iletiminde
AR ) . Ayirici Bant Pes Bant +Cam Elyaf Bant

= Bina ici haberlesme sistemlerinde .
= Guvenlik ve yangin ihbar sistemlerinde Eren Kalayli Bakir Orgd
= insan hayatinin, degerli malzemelerin ve ekipmanlarin Kl EN 50290-2-27 HFFR Kompaund

korunmasi gereken yerlerde Kilff Rengi RAL 2003 Turuncu

TEKNiIK OZELLIKLER
Yalitim Efektif et .
Direnci Kapasite Callsma Min. Bikime Test Voltaj Calisma Sicakhd
. Voltaji Yaricapl Damat/Damar
(min) (max)
- 30°C - +70°C (Sabit kosullardaki sicaklign)
<Imm% 1200V - 5% - +50°C (Hareketl kosullardaki sicakiigr)
200MCk 120nF/km 00V 1:3x Cable @ >1.5mmZ 2000V *+90°C (Miisaadle edilen max. iletken sicakiidi)
*Musaade edilen kisa devre sicaklidi 250 °C
YANGIN PERFORMANS TESTLERI
Alev Alev Duman Korozif N ..Df Vrf . Mekanll!( $ok|u Fonkswotl
Geciktiricilik Yayilimi Yogunlugu Gaz Halojensizlik Bitlnligi Devre Biitiinliigii |  Devamliligi
(FE180) (PH120) (E30)
EN60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN61034-2 EN60754-2 EN60754-1 IEC 60331-23/-21 EN'50200 DIN 4102-12
2 erse
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ERVITAL LIHCH FE180/PH120/E30

L
Kesit Kazlr? mc)apl Yak:aks;;(k,?ngg)lrllk IIetI((g} kDn|1r)enC| {Uriin Kodu
205 57 45 39 MDER0100002000500
05 6 60 39 MDER0100003000500
4x05 6.4 65 39 MDER0100004000500
5%05 6.9 80 39 MDER0100005000500
6x0,5 74 90 39 MDER0101006000500
705 74 9 39 MDER0101007000500
805 8] 10 39 MDER(101008000500
20,75 b 55 2% MDER0100002000750
30,75 6.4 65 2% MDER0100003000750
X075 6.9 80 2% MDER0100004000750
5%0,75 74 9 2% MDER0100005000750
6x0,75 82 15 2% MDER0101006000750
70,75 82 120 2% MDER0101007000750
80,75 88 135 2% MDER0101008000750
P 65 65 195 MDER0100002001000
k4 68 80 195 MDER0100003001000
4 74 95 195 MDER(0100004001000
51 82 115 195 MDER0100005001000
bx] 838 135 195 MDER0101006001000
I 88 140 195 MDER0101007001000
8x1 94 165 195 MDER0101008001000
05 73 80 133 MDER(0100002001500
5 79 105 133 MDER0100003001500
415 85 125 133 MDER0100004001500
515 93 150 133 MDER0100005001500
6x1,5 10 180 133 MDER0101006001500
75 0 190 133 MDER0101007001500
8x15 1 20 133 MDER0101008001500
225 83 105 798 MDER(0100002002500
25 87 135 798 MDER0100003002500
4x25 95 170 798 MDER(0100004002500
52,5 105 25 798 MDER(0100005002500
6x2,5 4 25 798 MDER0101006002500
725 4 275 798 MDER0101007002500
8x2,5 123 30 798 MDER0101008002500

2 erse




ERVITAL LIHCH FE180/PH120/E90

VDE 0812 / VDE 0815 / DIN 4102-12

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU MINIMUM 180 DAKIKA / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120 /
FONKSIYON DEVAMLILIGI E90

KULLANIM ALANLARI

insanlarin yogun olarak bulundudu kapali ortamlarda
Elektromanyetik karisim ve girisimlerin oldugu yerlerde

KABLO YAPISI
EN 60228 Sinif 5 Bukli Elektrolitik Bakir

lletken

R o e T T T Yalitkan EN 50363 Capraz Badli Seramik Formunda Polimer Kompaund
= Endustriyel elektronikte Yalitim Renk DIN 47100 ya da siyah numaral
= Sinyal iletiminde Bikim Uygun adimda katlar halinde
= Bina ici haberlesme sistemlerinde
= Glvenlik ve yangin ihbar sistemlerinde Agirc Bant ol +Ca.r.n Elyaf Bant
= insan hayatinin, degerli malzemelerin ve ekipmanlarin Ekran Kalayli Bakir Orgu
korunmasi gereken yerlerde Kiif EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
Kilif Rengi RAL 2003 Turuncu
TEKNiIK OZELLIKLER
Yalitim Efektif et .
Direnci Kapasite Callsma Min. Bikime Test Voltaj Calisma Sicakhd
. Voltaji Yaricapl Damat/Damar
(min) (max)
- 30°C - +70°C (Sabit kosullardaki sicaklign)
<Imm% 1200V - 5% - +50°C (Hareketl kosullardaki sicakiigr)
1002k 120nF/km 00V 1:3x Cable @ >1.5mmZ 2000V *+90°C (Miisaadle edilen max. iletken sicakiidi)
*Musaade edilen kisa devre sicaklidi 250 °C
YANGIN PERFORMANS TESTLERI
Alev Alev Duman Korozif _— ..Df vr“e o Mekanll!( $oklu Fonkswo[l
Geciktiricilik Yayihmi Yogunlugu Gaz Halojensizlik Biitiinligi Devre Biitiinligii = Devamliligi
(FE180) (PH120) (E90)
EN 60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN60754-2 EN 607541 IEC 60331-23/-21 EN'50200 DIN 4102-12
2 erse
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ERVITAL LIHCH FE180/PH120/E90

L
Kesit Kazlr? mc)apl Yak:aks;;(k,?ngg)lrllk IIetI((g} kDn|1r)enC| {Uriin Kodu
205 57 45 39 MDER(0102002000500
05 6 55 39 MDER0102003000500
4x05 6.4 65 39 MDER0102004000500
5%05 6.9 80 39 MDER(102005000500
6x0,5 74 90 39 MDER0103006000500
705 74 90 39 MDER(103007000500
805 8] 10 39 MDER0103008000500
20,75 b 55 2% MDER0102002000750
30,75 6.4 65 2% MDER0102003000750
X075 6.9 80 2% MDER0102004000750
5%0,75 74 9 2% MDER0102005000750
6x0,75 82 15 2% MDER0103006000750
70,75 82 115 2% MDER0103007000750
80,75 88 130 2% MDER(0103008000750
P 65 65 195 MDER0102002001000
k4 68 75 195 MDER0102003001000
4 74 95 195 MDER0102004001000
51 82 115 195 MDER0102005001000
bx] 838 130 195 MDER(0103006001000
I 88 140 195 MDER0103007001000
8x1 94 160 195 MDER0103008001000
05 73 80 133 MDER0102002001500
5 79 100 133 MDER0102003001500
415 85 120 133 MDER0102004001500
515 93 150 133 MDER0102005001500
6x1,5 10 180 133 MDER0103006001500
75 0 185 133 MDER0103007001500
8x15 1 20 133 MDER0103008001500
225 83 105 798 MDER(102002002500
25 87 135 798 MDER0102003002500
4x25 95 170 798 MDER0102004002500
52,5 105 25 798 MDER0102005002500
6x2,5 4 250 798 MDER0103006002500
725 4 200 798 MDER0103007002500
8x2,5 123 305 798 MDER0103008002500

2 erse




ERVITAL LIH(St)H FE180/PH120

TS 13734 / VDE 0812

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU MINIMUM 180 DAKIKA / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120

KULLANIM ALANLARI KABLO YAPISI
insanlarin yogun olarak bulundugu kapali ortamlarda lletken EN 60228 Sinif 5 Bikiili Elektrolitik Bakir
Elektromanyetik karisim ve girisimlerin oldugu yerlerde " EN 503631 EI2 Capraz Bag Seramik Formunda Polimer
= Enstriman ve kontrol miihendisliginde Yaltkan Kompaund
- E.ndust.rly(.el glektronlkte Yalitim Renk DIN 47100 ya da siyah numarall
= Sinyal iletiminde L .
AR ) . Biikim Uygun adimda katlar halinde

= Bina ici haberlesme sistemlerinde
= Guvenlik ve yangin ihbar sistemlerinde AyirciBant Pes Bant + Cam Elyaf Qant
= insan hayatinin, degerli malzemelerin ve ekipmanlarin Ekran Kalayl Bakr Toprak Teli + Al-Pes Bant

korunmasi gereken yerlerde Kilif EN 50290-2-27 HFFR Kompaund

Kilif Rengi RAL 2003 Turuncu

TEKNiIK OZELLIKLER

Y§I|t|m Efekt]f Calisma  |Min. Biikiilme Test Voltaji y

Direnci Kapasite . Calisma Sicakhd

. Voltaji Yaricapl Damat/Damar
(min) (max)

- 30°C - +70°C (Sabit kosullardaki sicaklign)
<Imm% 1200V - 5% - +50°C (Hareketl kosullardaki sicakiigr)
>1.5mmZ 2000V *+90°C (Miisaadle edilen max. iletken sicakiidi)

*Musaade edilen kisa devre sicaklidi 250 °C

200MQxkm | 120nF/km 500V 75% Cable @

YANGIN PERFORMANS TESTLERI

Alev Alev Duman Devre Biitlinliigil Mekanik Soklu
oo L Korozif Gaz Halojensizlik Devre Biitiinliigi
Geciktiricilik Yayilimi Yogunlugu (FE180)
(PH120)
EN 60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN 60754-2 EN 60754-1 IEC 60331-23/-21 EN 50200
2 erse
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ERVITAL LIH(St)H FE180/PH120

L
Kesit KaZI: mc)apl Yak:aks;;(k,?ngg)lrllk IIetI((g} kDn|1r)enC| {Uriin Kodu
205 54 40 39 MDER0106002000500
05 57 45 39 MDER0106003000500
4x05 6! 60 39 MDER0106004000500
5%05 6.6 70 39 MDER0106005000500
6x0,5 7 85 39 MDER0107006000500
705 JA 85 39 MDER0107007000500
805 78 100 39 MDER(107008000500
20,75 58 55 2% MDER0106002000750
30,75 X 65 2% MDER0106003000750
40,75 6.6 75 2% MDER0106004000750
5%0,75 7 90 2% MDER0106005000750
6x0,75 79 10 2% MDER(107006000750
70,75 79 10 2% MDER0107007000750
80,75 85 125 2% MDER0107008000750
P 6.2 60 195 MDER0106002001000
k4 65 75 195 MDER0106003001000
4 7l 90 195 MDER0106004001000
51 79 10 195 MDER0106005001000
bx] 85 130 195 MDER(107006001000
I 85 135 195 MDER0107007001000
8x1 9] 160 195 MDER0107008001000
05 7 75 133 MDER0106002001500
5 74 95 133 MDER0106003001500
415 8.2 120 133 MDER0106004001500
515 9 145 133 MDER0106005001500
6x1,5 97 175 133 MDER0107006001500
75 97 180 133 MDER0107007001500
8x15 107 25 133 MDER0107008001500
225 8 100 798 MDER(106002002500
25 84 130 798 MDER0106003002500
4x25 92 165 798 MDER0106004002500
5X25 10 205 798 MDER0106005002500
6x2,5 1 215 798 MDER0107006002500
725 m 265 798 MDER0107007002500
8x2,5 12 300 798 MDER0107008002500

2 erse




ERVITAL LIH(St)CH FE180/PH120

TS 13734 / VDE 0812

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU MINIMUM 180 DAKIKA / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120

KULLANIM ALANLARI KABLO YAPISI
insanlarin yogun olarak bulundugu kapali ortamlarda lletken EN 60228 Sinif 5 Bikiili Elektrolitik Bakir
Elektromanyetik karisim ve girisimlerin oldugu yerlerde itk EN 503631 EI2 Capraz Bag Seramik Formunda Polimer
= Enstriman ve kontrol miihendisliginde altkan Kompaund
- E.ndust.rly(.el glektronlkte Yalitim Renk DIN 47100 ya da siyah numarall
= Sinyal iletiminde L .
AR ) . Biikim Uygun adimda katlar halinde

= Bina ici haberlesme sistemlerinde
= Guvenlik ve yangin ihbar sistemlerinde Ayirci Ban Pes Bant + Cam Elyaf Bant ..
= insan hayatinin, degerli malzemelerin ve ekipmanlarin Ekran Al-Pes Bant + Kalayll Bakir Orgu

korunmasi gereken yerlerde Kilif EN 50290-2-27 HFFR Kompaund

Kilif Rengi RAL 2003 Turuncu

TEKNiIK OZELLIKLER

Y§I|t|m Efekt]f Calisma  |Min. Biikiilme Test Voltaji y

Direnci Kapasite . Calisma Sicakhd

. Voltaji Yaricapl Damat/Damar
(min) (max)

-30°C - +70°C (Sabit kosullarcaki sicakhdr)

<Imm% 1200V - 5°C~ +50°C (Hareketli kosullarcaki sicakligr)
>1.5mmZ 2000V * +90°C (Misaade edilen max. iletken sicakligr)
** Miisaade edilen kisa devre sicakhigi 250 °C

200MQxkm | 120nF/km 500V 75% Cable @

YANGIN PERFORMANS TESTLERI

Alev Alev Duman Devre Biitlinliigil Mekanik Soklu
oo L Korozif Gaz Halojensizlik Devre Biitiinliigi
Geciktiricilik Yayilimi Yogunlugu (FE180)
(PH120)
EN 60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN 60754-2 EN 60754-1 IEC 60331-23/-21 EN 50200
2 erse
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ERVITAL LIH(St)CH FE180/PH120

L
Kesit KaZI: mc)apl Yak:aks;;(k,?ngg)lrllk IIetI((g} kDn|1r)enC| {Uriin Kodu
205 57 45 39 MDER0104002000500
05 6. 60 39 MDER0104003000500
4x05 6.4 70 39 MDER0104004000500
5%05 6.9 80 39 MDER0104005000500
6x0,5 74 95 39 MDER0105006000500
705 74 9 39 MDER0105007000500
805 8] 10 39 MDER0105008000500
20,75 b 60 2% MDER0104002000750
30,75 6.4 70 2% MDER0104003000750
X075 6.9 80 2% MDER(0104004000750
5%0,75 74 9 2% MDER0104005000750
6x0,75 82 15 2% MDER0105006000750
70,75 82 120 2% MDER0105007000750
80,75 88 135 2% MDER0105008000750
P 65 65 195 MDER0104002001000
k4 68 80 195 MDER0104003001000
4 74 95 195 MDER0104004001000
51 82 115 195 MDER0104005001000
bx] 838 135 195 MDER0105006001000
I 88 140 195 MDER0105007001000
8x1 94 165 195 MDER0105008001000
05 73 80 133 MDER0104002001500
5 79 105 133 MDER0104003001500
415 85 125 133 MDER0104004001500
515 93 160 133 MDER0104005001500
6x1,5 10 185 133 MDER0105006001500
75 0 190 133 MDER0105007001500
8x15 1 225 133 MDER0105008001500
225 83 10 798 MDER0104002002500
25 87 135 798 MDER0104003002500
4x25 95 175 798 MDER0104004002500
52,5 105 20 798 MDER0104005002500
6x2,5 4 25 798 MDER0105006002500
725 4 275 798 MDER0105007002500
8x2,5 123 35 798 MDER0105008002500

2 erse
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ERVITAL (N)HXH FE180/PH120/E30

HD 604 S1 (Part 5-H) / DIN 4102-12

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /

DEVRE BUTUNLUGU FE180 / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120 / FONKSIYON DEVAMLILIGI E30

KULLANIM ALANLARI

= Gl ve kontrol kablosu olarak

= Yangin sirasinda calismasi gereken cihaz ve makinelerde

KABLO YAPISI

lletken

EN 60228 Sinif 18 2 Elektrolitik Bakir
HD 604 STHIC Capraz Bagh Seramik Formunda Polimer

(acil durumasansérleri, yangin suyu sistemleri vs.) Yaltkan Kompaund
= Yangln algrm sistemine bagl ¢alisan havalandirma Yalitm Renk HD 3082
sistemlerinde L :
Biikim Uygun adimda katlar halinde
= Yangin kacis yollarinin aydinlatilmasinda ,
= Acil durum giic kaynaklarinda Bedding HFFR Kompaund
= insan hayatinin, degerli malzemelerin ve ekipmanlarin Kl HD 604 ST HM4 HFFR Kompaund
korunmasi gereken yerlerde Kilff Rengi RAL 2003 Turuncu
TEKNiIK OZELLIKLER
Calisma Min. Biikiilme Test Voltaji L
( Voltaji Yarigap! Damar/Damar Calisma Sicaklig
- 40°C - +90°C (Sahit kosullardaki sicaklign)
0/1K 15 x Cable & tek damarli kablolar icin 1000V - 5% - +50°C (Hareketl kosullardaki sicakiigr)
' 12 x Cable @ cok damarli kablolar igin *+90°C (Misaade edilen max. iletken sicaklidi)
“Miisaade edilen kisa devre sicakligi 250 °C
YANGIN PERFORMANS TESTLERI
Devre Mekanik Soklu Fonksiyon
Alev Alev Duman . — ey o g ;
Geciktiricilik Yayihmi Yogunlugu Korozif Gaz Halojensizlik Bitiinliga Devre Bitiinligii | Devamliligi
(FE180) (PH120) (E30)
EN 50200
EN 60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN 60754-2 EN 60754-1 IEC 60331-21 IEC 60331 DIN 4102-12
2 erse
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ERVITAL (N)HXH FE180/PH120/E30

L
. Kablo Capi Yaklasik Agurlik iletken Direnci -
Kesit Uriin Kodu
(mm) (kg/km) (Q/km)
215 11 105 121 MDERO117002001500
315 82 125 121 MDERQ116003001500
415 9 150 121 MDERO116004001500
51,5 99 190 121 MDERO116005001500
X5 109 2%5 121 MDERO118007001500
225 89 145 741 MDER0117002002500
325 94 180 741 MDER0116003002500
4x25 103 215 741 MDER0116004002500
5%2,5 1.6 280 741 MDEROT116005002500
7x25 126 345 741 MDER0118007002500
24 10 200 461 MDERO0117002004000
x4 108 250 461 MDERO0116003004000
4x4 19 310 461 MDERO0116004004000
5x4 132 385 461 MDERO116005004000
26 16 280 308 MDERO117002006000
3x6 123 340 308 MDERO116003006000
4x6 136 425 308 MDER0116004006000
5x6 15 525 308 MDEROT16005006000
20 4 430 183 MDER0117002010000
3x10 15 545 183 MDERQ116003010000
410 16.8 700 183 MDERO116004010000
5%10 186 855 183 MDERO116005010000
X16 89 220 115 MDER0064001016000
316 187 825 115 MDEROT16003016000
4x16 206 1035 115 MDERQ116004016000
5x16 228 1270 115 MDERO116005016000
x25 103 325 0.727 MDER0064001025000
3x25 219 1210 0.727 MDERO116003025000
4x25 24.2 1530 0.727 MDERO116004025000
5x25 271 1905 0.727 MDEROT116005025000
X35 17 435 0.524 MDER0064001035000
335 246 1595 0.524 MDER0116003035000
4x35 217 2065 0.524 MDER0116004035000
5x35 307 2545 0.524 MDERO116005035000
1X50 133 585 0.387 MDER0064001050000
350 285 2165 0.387 MDEROT116003050000
4x50 318 2710 0.387 MDERO116004050000
5%50 353 3420 0.387 MDERO116005050000

Uriin kodlari OB ve JB renk kodlarina gére dedisebilir.

2 erse




ERVITAL (N)HXH FE180/PH120/E90

HD 604 S1 (Part 5-H) / DIN 4102-12

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /

DEVRE BUTUNLUGU FE180 / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120 / FONKSIYON DEVAMLILIGI E90

KULLANIM ALANLARI

Guc¢ ve kontrol kablosu olarak
= Yangin sirasinda calismasi gereken cihaz ve makinelerde

KABLO YAPISI

lletken

EN 60228 Sinif 18 2 Elektrolitik Bakir
HD 604 STHIC Capraz Bagh Seramik Formunda Polimer

(acil durumasansorleri, yangin suyu sistemleri vs.) Yalitkan
. . b Kompaund
= Yangin alarm sistemine bagli calisan havalandirma
sistemlerinde Yalitim Renk HD 308 52
= Yangin kacis yollarinin aydinlatiimasinda Biikiim Uygun adimda katlar halinde
] _AC|I durum glic kayvnakllarmda ' . Bedding HFFR Kompaund
= |nsan hayatinin, degderli malzemelerin ve ekipmanlarin
Kilif Rengi RAL 2003 Turuncu
TEKNiIK OZELLIKLER
Calisma Min. Biikiilme Test Voltaji L
( Voltaji Yarigap! Damar/Damar Calisma Sicaklig
- 40°C - +90°C (Sahit kosullardaki sicaklign)
0/1K 15 x Cable & tek damarli kablolar icin 1000V - 5% - +50°C (Hareketl kosullardaki sicakiigr)
' 12 x Cable @ cok damarli kablolar igin *+90°C (Misaade edilen max. iletken sicaklidi)
“Miisaade edilen kisa devre sicakligi 250 °C
YANGIN PERFORMANS TESTLERI
Devre Mekanik Soklu Fonksiyon
Alev Alev Duman . — ey o g ;
Geciktiricilik Yayihmi Yogunlugu Korozif Gaz Halojensizlik Bitiinliga Devre Bitiinligii | Devamliligi
(FE180) (PH120) (E90)
EN 50200
EN 60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN 60754-2 EN 60754-1 IEC 60331-21 IEC 60331 DIN 4102-12
2 erse
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ERVITAL (N)HXH FE180/PH120/E90

L
. Kablo Capi Yaklasik Agurlik iletken Direnci -
Kesit Uriin Kodu
(mm) (kg/km) (Q/km)
215 11 105 121 MDER0048002001500
315 82 125 121 MDER0049003001500
415 9 150 121 MDER0049004001500
51,5 99 185 121 MDER0049005001500
X5 109 230 121 MDER0050007001500
225 89 145 741 MDER0048002002500
325 94 175 741 MDER0049003002500
4x25 103 215 741 MDER0049004002500
5%2,5 1.6 275 741 MDER0049005002500
7x25 126 335 741 MDER0050007002500
24 10 200 461 MDER0048002004000
x4 108 245 461 MDER0049003004000
4x4 19 305 461 MDER0049004004000
5x4 132 380 461 MDER0049005004000
26 16 275 308 MDER0048002006000
3x6 123 335 308 MDER0049003006000
4x6 136 420 308 MDER0049004006000
5x6 15 520 308 MDER0049005006000
20 4 425 183 MDER0048002010000
3x10 15 535 183 MDER0049003010000
410 16.8 690 183 MDER0049004010000
5%10 186 845 183 MDER0049005010000
X16 89 215 115 MDER0045001016000
316 187 815 115 MDER0049003016000
4x16 206 1025 115 MDER0049004016000
5x16 228 1260 115 MDER0049005016000
x25 103 320 0.727 MDER0045001025000
3x25 219 1190 0.727 MDER0049003025000
4x25 24.2 1510 0.727 MDER0049004025000
5x25 271 1885 0.727 MDER0049005025000
X35 17 430 0.524 MDER0045001035000
335 246 1580 0.524 MDER0049003035000
4x35 217 2040 0.524 MDER0049004035000
5x35 307 2520 0.524 MDER0049005035000
1X50 133 580 0.387 MDER0045001050000
350 285 2140 0.387 MDER0049003050000
4x50 318 2745 0.387 MDER0049004050000
5%50 353 3385 0.387 MDER0049005050000

Uriin kodlari OB ve JB renk kodlarina gére degisebilir.

2 erse




ERVITAL (N)HXCH FE180/PH120/E30

HD 604 S1 (Part 5-H) / DIN 4102-12

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU FE180 / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120 / FONKSIYON DEVAMLILIGI E30

KULLANIM ALANLARI

Glc ve kontrol kablosu olarak lletken
= Yangin sirasinda calismasi gereken cihaz ve makinelerde

KABLO YAPISI

EN 60228 Sinif 18 2 Elektrolitik Bakir
HD 604 STHIC Capraz Bagh Seramik Formunda Polimer

(acil durumasansérleri, yangin suyu sistemleri vs.) Yaltkan Kompaund
= Yangln algrm sistemine bagl ¢alisan havalandirma Yalitm Renk HD 3082
sistemlerinde L :
Biikim Uygun adimda katlar halinde
= Yangin kacis yollarinin aydinlatilmasinda
= Acil durum glc¢ kaynaklarinda Dolgu EF.FR| Korr|1paund ik bk tellr Gzerine kars; vinde sar
= [nsan hayatinin, degerli malzemelerin ve ekipmanlarin Ekran b::;ar ssear?tgsntyuvara Lttt e el
korunmasi gereken yerlerde
= Elektromanyetik karisma ve girisimlerin oldugu yerlerde Ki ' HD 604 ST Hi4 HFFR Kompaund
Kilif Rengi RAL 2003 Turuncu
TEKNiIK OZELLIKLER
Calisma Min. Biikiilme Test Voltaji L
( Voltaji Yarigap! Damar/Damar Calisma Sicaklig
-40°C - +90°C (Sabit kosullardaki sicaklidn)
06/1kV 15x Cable @ tek damarli kablolar icin 1000V - 5°C - +50°C (Hareketli kosullardaki sicakhigr)
' 12 x Cable @ ok damarlr kablolar icin * +90°C (Misaade edilen max. iletken sicaklig)
* Misaade edilen kisa devre sicakiigi 250 °C
YANGIN PERFORMANS TESTLERI
Devre Mekanik Soklu Fonksiyon
Alev Alev Duman . — e AR ;
Geciktiricilik Yayihimi Yogunlugu Korozif Gaz Halojensizlik Bitiinliga Devre Biitiinligli | Devamlilg
(FE180) (PH120) (E30)
EN 50200
EN 60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN60754-2 EN 60754-1 [EC 60331-21 IEC 60331 DIN 4102-12
2 erse
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ERVITAL (N)HXCH FE180/PH120/E30

Kablo Capi

Yaklasik Agirlik

iletken Direnci

Kesit (mm) (kg/km) @/km) Uriin Kodu
%1515 98 160 121 MDER(0123002001510
515 102 180 121 MDER0123003001510
4X15/15 10.9 210 121 MDERQ123004001510
541,5/15 19 250 121 MDERQ123005001510
715115 131 310 121 MDER0125007001510
22525 108 205 741 MDER0123002002520
3X25/25 15 240 741 MDER0123003002520
4x2525 125 290 741 MDER0123004002520
5%25/25 136 340 741 MDER0123005002520
72525 148 425 741 MDER0125007002520
/4 12 280 4] MDER0123002004030
Ixdf4 128 30 461 MDER0123003004030
4x4/4 139 395 461 MDER0123004004030
Sxd/4 152 475 4] MDER0123005004030
26/6 136 380 3.08 MDER0123002006040
3x6/6 143 440 3.08 MDER0123003006040
4x6/6 156 530 3.08 MDER0123004006040
5%6/6 17 640 3.08 MDER0123005006040
210/10 16 570 183 MDER0123002010050
3x10/10 17 690 183 MDER0123003010050
4x10/10 188 850 183 MDER0123004010050
5x10/10 206 1025 183 MDER0123005010050
2x16/16 202 895 115 MDER0123002016060
3x16/16 23 1055 115 MDER0123003016060
4x16/16 234 1280 115 MDER0123004016060
5x16/16 258 1545 115 MDER0123005016060
225/16 3 1185 0727 MDER0123002025060
25/16 2.7 1460 0727 MDER0123003025060
4x25/16 212 1800 0727 MDER0123004025060
5x25/16 27 2165 0727 MDER0123005025060
235/16 2 1525 0524 MDER0123002035060
3x35/16 276 1875 0524 MDER0123003035060
4x35/16 303 2320 0524 MDER0123004035060
5x35/16 35 2825 0524 MDER0123005035060
250/25 2.2 2025 0387 MDER0123002050070
3¥50/25 ki 2505 0387 MDER0123003050070
4x50/25 342 30 0.387 MDER0123004050070
5%50/25 379 3790 0.387 MDER0123005050070

Uriin kodlari OB ve JB renk kodlarina gére degisebilir.

2 erse




ERVITAL (N)HXCH FE180/PH120/E90

HD 604 S1 (Part 5-H) / DIN 4102-12

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU FE180 / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120 / FONKSIYON DEVAMLILIGI E90

KULLANIM ALANLARI

= Gl ve kontrol kablosu olarak lletken
= Yangin sirasinda calismasi gereken cihaz ve makinelerde

KABLO YAPISI

EN 60228 Sinif 18 2 Elektrolitik Bakir
HD 604 STHIC Capraz Bagh Seramik Formunda Polimer

(acil durumasansérleri, yangin suyu sistemleri vs.) Yaltkan Kompaund
= Yangln algrm sistemine bagl ¢alisan havalandirma Yalitm Renk HD 3082
sistemlerinde L :
Biikim Uygun adimda katlar halinde
= Yangin kacis yollarinin aydinlatilmasinda
= Acil durum glc¢ kaynaklarinda Dolgu EF.FR| Korr|1paund ik bk tellr Gzerine kars; vinde sar
= [nsan hayatinin, degerli malzemelerin ve ekipmanlarin Ekran b::;ar ssear?tgsntyuvara Lttt e el
korunmasi gereken yerlerde
= Elektromanyetik karisma ve girisimlerin oldugu yerlerde Ki , HD 604 ST Hi4 HFFR Kompaund
Kilif Rengi RAL 2003 Turuncu
TEKNiIK OZELLIKLER
Calisma Min. Biikiilme Test Voltaji L
( Voltajl Yaricapi Damar/Damar Calisma Sicaklig
-40°C - +90°C (Sabit kosullardaki sicaklign)
06/1kV 15 Cable @ tek damarli kablolar iin 1000V - 5°C - +50°C (Hareketli kosullardaki sicakiigr)
' 12 x Cable @ cok damarli kablolar igin *+90°C (Miisaadle edilen max. iletken sicaklidi)
“Musaade edilen kisa devre sicakhii 250 °C
YANGIN PERFORMANS TESTLERI
Alev Alev Duman . . Devre 1 Mekanik Soklu | Fonksiyon
Geciktiricilik Yayilmi Yogunlugu Korozif Gaz Halojensizlik Bitiinliga Devre Biitiinligli | Devamlilg
(FE180) (PH120) (E90)
EN 50200
EN 60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN60754-2 EN 60754-1 IEC 60331-21 IEC 60331 DIN 4102-12
2 erse
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ERVITAL (N)HXCH FE180/PH120/E90

Kablo Capi

Yaklasik Agirlik

iletken Direnci

Kesit (mm) (kg/km) @/km) Uriin Kodu
25/15 98 160 121 MDER0059002001510
W5/15 102 180 121 MDER0059003001510
4X15/15 109 205 121 MDER0059004001510
5x1,5/15 19 245 121 MDER0059005001510
75/15 13 305 121 MDER0061007001510
22525 108 205 741 MDER0059002002520
2525 15 235 74 MDER0059003002520
4x25/25 125 285 741 MDER0059004002520
5%2,5/25 136 335 741 MDER0059005002520
725/25 148 40 741 MDER0061007002520
/4 12 280 4] MDER0059002004030
/s 128 5 46] MDER0059003004030
4xd/4 139 390 461 MDER0059004004030
Sxd/4 152 465 4] MDER0059005004030
26/6 136 80 3.08 MDER0059002006040
3x6/6 143 440 3.08 MDER0059003006040
4x6/6 156 525 3.08 MDER0059004006040
5%6/6 17 630 3.08 MDER0059005006040
210/10 16 565 183 MDER0059002010050
3x10/10 17 685 183 MDER0059003010050
4x10/10 188 840 183 MDER0059004010050
5x10/10 206 1015 183 MDER0059005010050
2:16/16 202 880 115 MDER0059002016060
3x16/16 N3 1045 115 MDER0059003016060
4x16/16 234 1270 115 MDER0059004016060
5x16/16 258 1530 115 MDER0059005016060
25/16 217 1450 0727 MDER0059003025060
4x25/16 212 1785 0727 MDER0059004025060
5x25/16 27 2140 0727 MDER0059005025060
3435/16 276 1860 0524 MDER0059003035060
4x35/16 303 2300 0524 MDER0059004035060
5x35/16 35 2805 0524 MDER0059005035060
3¥50/25 ki 2485 0.387 MDER0059003050070
4x50/25 342 3080 0387 MDER0059004050070
5%50/25 39 3760 0387 MDER0059005050070

Uriin kodlari OB ve JB renk kodlarina gére degisebilir.

2 erse




ERVITAL NHXH FE180/PH120/E90

VDE 0266 / DIN 4102-12

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU FE180 / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120 / FONKSIYON DEVAMLILIGI E90

KULLANIM ALANLARI

= Glc ve kontrol kablosu olarak
= Yangin sirasinda calismasi gereken cihaz ve makinelerde

KABLO YAPISI

lletken EN 60228 Sinif 1& 2 Elektrolitik Bakir

(acil durumasansorleri, yangin suyu sistemleri vs.) Yalitkan Mika Bant + VDE 0266 HXIT Capraz Bagh HFFR Kompaund
= Yangin alarm sistemine bagli calisan havalandirma Yalitim Renk HD 30852

sistemlerinde - .
= Yangin kacis yollarinin aydinlatiimasinda Blkim Uygun adimda katler halinde
= Acil durum gii¢ kaynaklarinda Dolgu HFFR Kompaund
= [nsan hayatinin, degerli malzemelerin ve ekipmanlarin Kilf VDE 0276-604 HM4 HFFR Kompaund

korunmasi gereken yerlerde ,

Kilif Rengi RAL 2003 Turuncu
TEKNiIK OZELLIKLER
Calisma Min. Biikiilme Test Voltajl ;
( Voltajl Yaricapi Damar/Damar Calisma Sicaklig
-40°C - +90°C (Sabit kosullardaki sicaklign)
06/1kV 15 Cable @ tek damarli kablolar iin 1000V - 5°C - +50°C (Hareketli kosullardaki sicakiigr)
' 12 x Cable @ cok damarli kablolar igin *+90°C (Miisaadle edilen max. iletken sicaklidi)
“Musaade edilen kisa devre sicakhii 250 °C
YANGIN PERFORMANS TESTLERI
Alev Alev Duman . . Deve 1 Mekanik Soklu | Fonksiyon
Geciktiricilik Yaylmi Yogunlugu Korozif Gaz Halojensizlik Btinligi Devre Biitlinligi Devamliligi
(FE180) (PH120) (E90)
EN 50200
EN 60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN 60754-2 EN 60754-1 IEC 60331-21 IEC 60331 DIN 4102-12

2 erse




ERVITAL NHXH FE180/PH120/E90

L
Kesit Ka?rl: mc)apl Yak:zl/(kpr;%lrhk IIetlEgr} kDr:]r)enu {Uriin Kodu

170 161 850 0.268 MDER0131001070000
1x95 18 1140 0193 MDER0131001095000
1¥120 198 1405 0153 MDERQ131001120000
1¥150 24 1705 0124 MDERQ131001150000
1185 236 2130 0.0991 MDERQ131001185000
1x240 267 2755 00754 MDER(131001240000
1x300 297 3440 0.0601 MDERQ131001300000
1x400 295 4050 0.047 MDER(131001400000
70 344 3155 0.268 MDERQ131003070000
9 87 4195 0193 MDER0131003095000
X120 426 5165 0153 MDER0131003120000
3150 466 6295 0124 MDERQ131003150000
X185 5.3 7810 0.0991 MDER0131003185000
3240 582 10105 00754 MDER0131003240000
370435 %8 3555 0,268/0,524 MDERQ137004070080
3x95¢50 408 4785 0,193/0,387 MDER(137004095090
3x120+70 452 6000 0,153/0,268 MDER0137004120100
3x150+70 483 7035 0,124/0,268 MDER0137004150100
x185+95 536 8855 0,0991/0,193 MDER0137004185110
3x240+120 604 11385 0,0754/0,53 MDERQ137004240120
470 8 4000 0.268 MDERQ131004070000
495 43 5355 0193 MDERQ131004095000
4120 475 6630 0153 MDER0131004120000
4150 517 8045 0124 MDER0131004150000
4x185 5712 10035 0.0991 MDER0131004185000
4x240 65 13005 00754 MDER0131004240000
4x300 723 16710 0.0601 MDER0132004300000
570 422 4945 0.268 MDER0132005070000
595 479 6635 0193 MDER0132005095000
5x120 528 8210 0153 MDER0132005120000
5x150 576 9980 0124 MDER0132005150000
5x185 636 12425 0.0991 MDERQ132005185000

Uriin kodlari OB ve JB renk kodlarina gére dedisebilir.

2 erse




ERVITAL NHXCH FE180/PH120/E90

VDE 0266 / DIN 4102-12

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU FE180 / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120 / FONKSIYON DEVAMLILIGI E90

KULLANIM ALANLARI KABLO YAPISI
?u\c(f;/ﬁgll(r? r:rr;)sl|lr(1?12|22ﬁs?:1aar;kgereken cihaz ve makinelerde lehen S S e

(acil durumasansdrleri, yangin suyu sistemleri vs.) Yalitkan Mika Bant + VDE 0266 HXI1 Capraz Badli HFFR Kompaund
= Yangin alarm sistemine bagl calisan havalandirma Yalitm Renk HD 308 52

sistemlerinde Bikim Uygun adimda katlar halinde

= Yangin kacis yollarinin aydinlatiimasinda Ic Kilif HFFR Kompaund
* Acil durum gl¢ kaynaklarinda ” Spiral sarilmis yuvarlak bakir teller dzerine kars! yonde sarilmis
= insan hayatinin, degerli malzemelerin ve ekipmanlarin il bakir serit bant
SUVIIE SR S EHCT C— Kif VDE 0276-604 HM4 HFFR Kompaund
Elektromanyetik karisma ve girisimlerin oldugu yerlerde Kilf Rengi RAL 2003 Turunu
TEKNiIK OZELLIKLER
Calisma Min. Biikiilme Test Voltajl ;
( Voltajl Yaricapi Damar/Damar Calisma Sicaklig
-40°C - +90°C (Sabit kosullardaki sicaklign)
06/1kV 15 Cable @ tek damarli kablolar iin 1000V - 5°C - +50°C (Hareketli kosullardaki sicakiigr)
' 12 x Cable @ cok damarli kablolar igin *+90°C (Miisaadle edilen max. iletken sicaklidi)
“Musaade edilen kisa devre sicakhii 250 °C
YANGIN PERFORMANS TESTLERI
Devre Mekanik Soklu Fonksiyon
Gecﬁ(lt?xcilik Y:I:::m YoD'L:::Ia:l n'u Korozif Gaz Halojensizlik Btinligi Devre Biitlinligi Devamliligi
y guniug (FEI80) (PH120) (E90)
EN 50200
EN 60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN 60754-2 EN 60754-1 IEC 60331-21 IEC 60331 DIN 4102-12

2 erse
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ERVITAL NHXCH FE180/PH120/E90

[ L
Kesit Kal()rl:l) mc)apl Yaklizll(kpr;%lrhk IIetlzgr} kDr:)enu {Uriin Kodu

3x70/35 %6 3540 0.268 MDER0133003070080
3x95/50 418 4750 0193 MDER0133003095090
3x120/70 457 5920 0153 MDER0133003120100
3x150/70 497 7060 0124 MDERO133003150100
3x185/95 55.2 8840 0.0991 MDERO133003185710

3x240/120 623 11425 0.0754 MDER0133003240120
3x300/150 689 14205 0.0601 MDERO133003300130
4x70/35 404 4410 0.268 MDER(133004070080
4x95/50 461 5925 0193 MDER(133004095090
4x120/70 506 7390 0153 MDER0133004120100
4X150/70 548 8815 0124 MDER0133004150100
4x185/95 N 11080 0.0991 MDERO13300418510

4x240/120 689 14295 00754 MDERO133004240120
5%70/35 446 5355 0.268 MDER0133005070080
5%95/50 51 7220 0193 MDER0133005095090
54120/70 55.9 8990 0153 MDER(133005120100
5¢150/70 607 10765 0124 MDERO133005150100
5x185/95 675 13370 0.0991 MDER(134005185110

Uriin kodlari OB ve JB renk kodlarina gére degisebilir.

2 erse
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ERVITAL NHXMH FE180/PH120

TSEK 328 / VDE 0250-214

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU MINIMUM 180 DAKIKA / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120

KULLANIM ALANLARI

Yangin aninda islevini devam ettiren bu kablolar, acil durum ve
aydinlatma sistemlerinde gti¢ ve kontrol kablosu olarak;

KABLO YAPISI

lletken

EN 60228 Sinif 1& 2 Elektrolitik Bakir
EN 503631 EI2 Capraz Bagh Seramik Formunda Polimer

= Havaalanlari, hastaneler, alisveris merkezleri Yalitkan
= Tuneller, metro istasyonlari Kompaund
= Y(ksek katl binalar, oteller Yalitim Renk HD 308 52
= Endustriyel tesisler Biikim Uygun adimda katlar halinde
= insan hayatinin, degerli malzemelerin ve ekipmanlarin Dolgu HFFR Kompaund
korunmasi gereken yerlerde kullanilirlar. i DIN VDE 0207-24 HM2 Kompatnd
Kilif Rengi RAL 2003 Turuncu

TEKNiIK OZELLIKLER

Calisma Min. Biikiilme Test Voltajl ;
( Voltajl Yaricapi Damar/Damar Calisma Sicaklig

- 40°C - +70°C (Sabit kosullardaki sicaklig)
300/500V 12x Cable @ 2000V *+90°C (Misaadle edilen max. iletken sicaklidi)
“Miisaade edilen kisa devre sicakligi 250 °C
YANGIN PERFORMANS TESTLERI
s Mekanik Soklu
.AI?Y . Alev D'uman' Korozif Gaz Halojensizlik Devre Bltlnligd Devre Bittinliigii
Geciktiricilik Yayilimi Yogunlugu (FE180)
(PH120)
EN 60332-1-2 ENIEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN 60754-2 EN 60754-1 IEC 60331-21 EN 50200

2 erse
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ERVITAL NHXMH FE180/PH120

L
. Kablo Capi Yaklasik Agurlik iletken Direnci -
Kesit Uriin Kodu
(mm) (kg/km) (Q/km)
215 92 140 121 MDER0139002001500
X5 96 165 121 MDER0139003001500
415 103 190 121 MDER0139004001500
5%1,5 1l 220 121 MDER0140005001500
225 10 180 741 MDER0139002002500
325 105 210 741 MDER0140003002500
4x25 1.2 245 741 MDER0139004002500
5%25 121 295 741 MDER0140005002500
04 1.2 235 461 MDER0139002004000
x4 18 285 4601 MDER0139003004000
4x4 131 350 461 MDER0139004004000
5x4 145 435 461 MDER0140005004000
26 122 300 308 MDER0139002006000
3x6 132 380 308 MDER0139003006000
46 147 475 308 MDER0139004006000
5x6 159 570 308 MDER0140005006000
20 15.2 485 183 MDER0139002010000
3x10 16 590 183 MDER0139003010000
4x10 174 725 183 MDER0139004010000
5%10 188 875 183 MDER0140005010000
216 176 665 115 MDER0139002016000
3x16 19 845 115 MDER0139003016000
4x16 206 1040 115 MDER0139004016000
5x16 229 1285 115 MDER0140005016000
225 2 985 0.727 MDER0139002025000
3x25 226 1255 0.727 MDER0139003025000
4x25 251 1595 0.727 MDER0139004025000
5x25 273 1925 0.727 MDER0140005025000
235 238 1315 0.524 MDER0139002035000
3x35 252 1650 0.524 MDER0139003035000
4x35 275 2060 0.524 MDER0139004035000
5x35 304 2540 0.524 MDER0140005035000

Uriin kodlari OB ve JB renk kodlarina gére degisebilir.

2 erse
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ERVITAL FIRE SAFE GOLD CABLE

BS 7629-1:2015

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU 180 DAKIKA / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120 / SU SPREYi KORUMASI ANNEX-E /
BS STANDARTLARINA GORE CWZ

KULLANIM ALANLARI KABLO YAPISI
Gui¢ ve kontrol kablosu olarak kullantlir; lletken EN 60228 Sinif 1 (RE) & 2 (RM) Elektrolitik Bakir
= Acil aydinlatmada EN 503631 EI2 Capraz Bagh Seramik Formunda Polimer
Yalitkan
= Yangin algilamada Kompaund o . .
= Yangin alarm sistemi devrelerinde 2-damar : Kahverengi, Mavi ya da Kahverengi, Kahverengi
= Insan hayatinin ve degerli malzeme ve ekipmanlarin Yalitim Renk i-gamar: ﬁahye}zer;}gh S'Va.hJSG.”h .
-damar : Mavi, Kahverengi, Siyah, Gri
korunmasi gereken yerlerde Bikim Belirtilen damar renkswalgmasyma gore bukilar
o Eran Metalik kismi toprak letkeni ile temas halinde kopolimer lamineli
Tipik uygulama standartlari: aliminyum bant Toprak letkeni faz iletkenleri ile ayni kesite sahip
BS 5839-1, BS 5839-9, BS 5266-1, BS 8519 (Cat-1) Kilif BS 7655-6.1 LTS3 tipi HFFR Kompaund
RAL 3000 Kirmizi
Kilif Rengi Dider uygulanabilir renkler:
RAL 2003 Turuncu, RAL 9005 Siyah, RAL 9010 Beyaz"
TEKNIK OZELLIKLER
o Test Voltajl
Cva:;?? er;::l;ulre Calisma Sicakhdi
I cap Damat/Damar Damar/Ekran
- 30°C ~ +70°C (Sahit kosullardaki sicaklign)
- 5°C - +50°C (Hareketli kosullardaki sicaklign)
3007500V b Cable 0 2000V 2000V *+90°C (Misaade edilen max. iletken sicakiidi)
*Misaade edilen kisa devre sicakhgi 250 °C
YANGIN PERFORMANS TESTLERI
Alev Alev Duman Devre Mekanik Soklu Mekanik Soklu Devre
Geciktiricilik Yavilimi Yodunludu Korozif Gaz | Halojensiz Bitiinligi | Devre Biitiinligli |  Su Pliskirtmeli Bitiinliga
y guniug (FEI80) (PH120) Devre Bitinligii |~ (CW2)
EN60332-1-2 | ENIEC60332-3-22 | EN61034-2 EN 60754-2 EN 607541 IEC 60331-21 EN 50200 EN 50200 ANNEX-E BS 6387
2 erse
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ERVITAL FIRE SAFE GOLD CABLE

Kablo Capi

Yaklasik Agirk

iletken Direnci

Kesit (mm) (kg/km) ©/km) Uriin Kodu

1 (RE) 6.9 80 181 MDER029700200100R
215 (RE) 79 105 121 MDER029700200150R
31,5 (RE) 83 130 121 MDER029700300150R
415 (RE) 93 165 121 MDER029700400150R
225 (RE) 93 160 741 MDER029700200250R
3x25 (RE) 98 195 741 MDER029700300250R
4x2,5 (RE) 109 240 741 MDER029700400250R
2x4 (RE) 103 210 461 MDER029700200400R
3x4 (RE) 109 270 461 MDER029700300400R
4x4 (RE) 121 330 461 MDER029700400400R
24 (RM) 109 215 461 MDER030000200400R
3x4 (RM) 15 275 461 MDER030000300400R
4x4 (RM) 128 340 461 MDER030000400400R
2 erse
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ERVITAL FIRE SAFE CABLE

ALEV GECIKTIRICI OZELLIK / DUSUK DUMAN YOGUNLUGU / ZEHIRLI VE KOROZIF GAZLARDAN ARINDIRILMIS /
DEVRE BUTUNLUGU 180 DAKIKA / MEKANIK SOKLU DEVRE BUTUNLUGU PH120 / BS STANDARTLARINA GORE CWZ

KULLANIM ALANLARI KABLO YAPISI
Gl ve kontrol kablosu olarak kullanilir; lletken EN 60228 Sinif 1 (RE) & 2 (RM) Elektrolitik Bakir
= Acil aydinlatmada Valtkan EN50363-1 EI2 Capraz Badli Seramik Formunda Polimer
= Yangin algilamada Kompaund
" Ya ngin alarm sistemi devrelerinde 2-damar : Kahverengi, Mavi ya da Kahverengi, Kahverengi
= insan hayatinin ve degerli malzeme ve ekipmanlarin Yalitim Renk 3-camar : Kahverengi, Siyah, Gri
korunmasi gereken yerlerde 4-damar : Mavi, Kahverengi, Siyah, Gri
Biikiim Belirtilen damar renk siralamasina gore bikalir
Ayirici Bant Pes Bant
Ekran Al-Pes Bant + Kalayl Bakir Toprak Teli (min. 0,5 mm?)
Kilif EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
RAL 3000 Kirmizi
Kilif Rengi Diger uygulanabilir renkler;
TEKN | K 6ZELLi KLER RAL 2003 Turuncu, RAL 9005 Sivah, RAL 9010 Beyaz"
o Test Voltajl
C;:ﬁg;la er;ﬂjcl;u;?e Calisma Sicakhig
Damat/Damar Damar/Ekran
- 30°C ~ +70°C (Sahit kosullardaki sicaklign)
- 5°C - +50°C (Hareketli kosullardaki sicaklign)
00500V bx Cable @ 2000V 2000V *+90°C (Misaade edilen max. iletken sicakiidi)
*Musaade edilen kisa devre sicakhidi 250 °C

YANGIN PERFORMANS TESTLERI

Alev Alev Duman Devre Mekanik Soklu Devre
Geciktiricilik Yavilimi Yosunludu Korozif Gaz Halojensiz Biittinliigi Devre Biitiinligi Bitiinliga
y gunug (FE180) (PH120) €wW2)
EN 60332-1-2 EN IEC 60332-3-24 EN 61034-2 EN 60754-2 EN 60754-1 IEC 60331-21 EN 50200 BS 6387
2 erse
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ERVITAL FIRE SAFE CABLE

Kablo Capi

Yaklasik Agirk

iletken Direnci

Kesit (mm) (kg/km) ©/km) Uriin Kodu

21 (RE) 6 65 181 MDER079700200100R
215 (RE) 7 85 121 MDER079700200150R
3X1,5(RE) 76 10 121 MDER079700300150R
4x15 (RE) 83 130 121 MDER079700400150R
21,5 (RM) 74 85 121 MDER139700200150R
31,5 (RM) 8 115 121 MDER139700300150R
4x15 (RM) 9 145 121 MDER139700400150R
22,5 (RE) 9 120 741 MDER079700200250R
32,5 (RE) 9] 165 741 MDER079700300250R
4x2,5 (RE) 101 205 741 MDER079700400250R
22,5 (RM) 88 120 741 MDER139700200250R
3x2,5 (RM) 95 165 741 MDER139700300250R
4x2,5 (RM) 106 210 741 MDER139700400250R
2 erse

49






YANGIN
PERFORMANS
TESTLERI
TEKNIK BILGI

52 EN60332-1-2

§) ENIEC 60332-3-21- Category A F/R

53 ENIEC 60332-3-22 - Category A

53 ENIEC 60332-3-23 - Category B

54 ENIEC 60332-3-24 - Category C

54 ENIEC 60332-3-25 - Category D

55 EN 60754-1

55 EN 60754-2

56 EN 61034-2

56 EN 60331-21

57 EN 50200

§] EN 50200 Annex E

58 BS 6387 - CATC

58 BS6387-CATW

50 BS6387-CATZ

5  DIN 4102-12



YANGIN PERFORMANS TESTLERI TEKNIK BILGI

EN 60332-1-2 Yalitiimis
Tek Bir Tel veya Kablo

icin Diisey Alev Yayilma
Deneyi - kW On Karisimli
Alev igin islem

EN 60332-3-21 CATAF/R
Diisey Olarak Monte Edilmis
Demetlenmis Teller veya
Kablolarin Diisey Alev
Yayilma Deneyi 20,5kW

2 erse

Yanginin yayilmasini blytk 6lclide azaltiimasi ile zaman kazandirmak amaclanmistir. Aleve
maruz kalan tek bir kablonun kendiliginden sénmesi veya alevin ilerlememesi beklenir.
= Yalitiimis tek bir tel veya tek bir kablo parcasi Uizerinden test edilir.
= Test edilecek deney parcasinin capi ve test stiresi asadida belirtilmistir.
(D: Deney parcasinin ¢capl mm)

D <20 mm; 60 saniye

25 <D <50 mm; 120 saniye
50 <D <75 mm; 240 saniye
D >75mm ; 480 saniye

= 600 £25 mm uzunlugunda hazirlanan test parcasi, her iki ucundan yatay
konumdaki tutucular yardimi ile dikey pozisyonda sabitlenir.

= Yatay olarak konumlandirilan Gst tutucunun alt tabani ile alt tutucunun Gst tabani
arasi mesafe 550 mm dir.

= Brilérden c¢ikan alevin mavi konik kismi 45°+2 lik acl ile dikey olarak sabit
halde olan deney parcasina carptirilir ve alevin test parcasina temas yeri ile Ust
tutucunun alt tabani 475 + 5 mm olacak sekilde konumlandirilir.

= Yiksekligi 120045 mm , derinligi 450£25 mm ve genisligi 300+25 mm olarak
belirlenmis olan test odasinda test edilir.

= Testin basarili olmasi icin Ust tutucunun alt tabani ile korlasmanin Gst baslangici
arasindaki mesafe 50 mm den buyik olmalidir.

= Testin basarili olmasi icin Ust tutucunun alt tabanindan itibaren korlasma asagdi
yonde 540 mm yi gecmemelidir.

= Testin basarili olmasi icin test parcasinin korlasmanin st baslangicindan
korlasmanin alt baslangicina olan mesafe 425 mm yi gecmemelidir.

Yanginin yayllmasini blyik 6lctide azaltiimasi ile zaman kazandirmak amaclanmistir. Aleve

maruz kalan ¢oklu kablolarin kendiliginden sénmesi veya alevin ilerlememesi beklenir.

= Demetlenmis coklu kablo parcalari Gzerinden test edilir.

= En az bir iletkeni 35 mm? den biy(ik gtic kablolarinda test edilir.

= Test edilecek deney parcalari en az 3500 mm olmalidir.

= Test parca sayisi, 7L/m lik deney parcasina karsilik gelecek sekilde kablonun
metalik olmayan nomimal toplam hacmi karsilamalidir.

= Test edilecek deney parcalari celik veya bakir tel ile standart merdiven tipine (
50045 mm x 3500410 mm ) en az 4 adet test parcasi olmak sartiyla baglanur.

= Merdivenin arka kismina en az 2 adet test parcasi olmalidr.

= Her bir test parcasi arasi mesafe, tek bir kablo test parcasinin ¢capinin 0,5 kati
olacak ancak 20 mm yi gecmemelidir.

= Test edilecek parca sayisi 4 adetten fazla ise art arda ilave her bir parca, alternatif
olarak merdivenin 6n tarafina ve daha sonra arka tarafina monte edilmelidir.

= Yuksekligi 4000100 mm, derinligi 2000100 mm ve genisligi 1000100 mm
olarak belirlenmis olan test odasina, test parcalari monte edilmis merdiven
yerlestirilir.

= Brilor ile test parcalari monte edilmis merdiven arasi mesafe 755 mm dir.

= Test stresi 40 dakika uygulanmali ve alev kaynagdi kapatilarak 60 dakika icinde
alev ve korlasmanin bitmesi beklenir.

= Testin basarili olmasi icin merdivenin her iki tarafinda monte edilmis kablolarda
olusan korlasma bekin alt ucundan yukariya dogru 2500 mm yi asmamalidir.

52



YANGIN PERFORMANS TESTLERI TEKNIK BILGI

EN 60332-3-22 CAT A
Diisey Olarak Monte Edilmis
Demetlenmis Teller veya
Kablolarin Diisey Alev
Yayilma Deneyi 20,5kW

EN 60332-3-23 CAT B
Diisey Olarak Monte Edilmis
Demetlenmis Teller veya
Kablolarin Diisey Alev
Yayilma Deneyi 20,5kW

2 erse

Yanginin yayllmasini blyik 6lctide azaltiimasi ile zaman kazandirmak amaclanmistir. Aleve
maruz kalan ¢coklu kablolarin kendiliginden sénmesi veya alevin ilerlememesi beklenir.

Demetlenmis coklu kablo parcalari Gzerinden test edilir.

En az bir iletkeni 35 mm? den biyik kablolar standart merdiven veya genis
merdivende, iletkeni 35 mm? ve daha kiicik kablolarda standart merdiven
kullanilarak merdivenlerin 6n tarafina monte edilerek test edilir.

En az bir iletkeni 35 mm? den buyiik kablolarin her bir test parcasi arasi mesafe,
tek bir kablo test parcasinin ¢apinin 0,5 kati olacak ancak 20 mm yi gecmemelidir.
lletkeni 35 mm? ve daha kiciik kablolar birbirlerine temas halinde standart
merdivenin 6n tarafina monte edilir.

lletkeni 35 mm? ve daha kucUk kablolar icin tabakalar merkezden (merdiven
merkezi 300 mm icinde) fazla tabaka olusursa, tabakalar Ust Gste merkezlenerek
monte edilir.

Test edilecek deney parcalari en az 3500 mm olmalidir.

Test edilecek parca sayisi en az 2 olmalidir.

Test parca sayisi, 7L/m lik deney parcasina karsilik gelecek sekilde kablonun
metalik olmayan nomimal toplam hacmi karsilamalidir.

Test edilecek deney parcalari celik veya bakir tel ile standart merdiven tipine
(50045 mm x 350010 mm) ve (80045 mm x 3500+10 mm) genis merdiven tipine
monte edilir.

Yiksekligi 40004100 mm , derinligi 2000£100 mm ve genisligi 1000£100 mm
olarak belirlenmis olan test odasina, test parcalari monte edilmis merdiven
yerlestirilir.

Brilor ile test parcalari monte edilmis merdiven arasi mesafe 75+5 mm dir.

Genis merdiven ile test yapiliyorsa 2 adet brilér kullanilir.

Test stiresi 40 dakika uygulanmali ve alev kaynagdi kapatilarak 60 dakika icinde
alev ve korlasmanin bitmesi beklenir.

Testin basarili olmasi icin merdivenin 6n tarafinda monte edilmis kablolarda olusan
korlasma bekin alt ucundan yukariya dogru 2500 mm yi asmamalidir.

Yanginin yayiimasini blyik Olclide azaltiimasi ile zaman kazandirmak amaclanmistir. Aleve
maruz kalan coklu kablolarin kendiliginden sénmesi veya alevin ilerlememesi beklenir.

Demetlenmis coklu kablo parcalari Gzerinden test edilir.

En az bir iletkeni 35 mm? den buyiik kablolar standart merdivenin 6n tarafina
monte edilerek test edilir.

En az bir iletkeni 35 mm? den biiy(ik kablolarin her bir test parcasi arasi mesafe,
tek bir kablo test parcasinin ¢capinin 0,5 kati olacak ancak 20 mm yi gecmemelidir.
Iletkeni 35 mm? ve daha kiiclk kablolar birbirlerine temas halinde standart
merdivenin 6n tarafina monte edilir.

Iletkeni 35 mm? ve daha kiclk kablolar icin tabakalar merkezden ( merdiven
merkezi 300 mm icinde ) fazla tabaka olusursa, tabakalar Gst Uste merkezlenerek
monte edilir.

Test edilecek deney parcalari en az 3500 mm olmalidir.

Test edilecek parca sayisi en az 2 olmalidir.

Test parca sayisl, 3,5L/m lik deney parcasina karsilik gelecek sekilde kablonun
metalik olmayan nomimal toplam hacmi karsilamalidir.

Test edilecek deney parcalari celik veya bakir tel ile standart merdiven tipine
(50045 mm x 350010 mm) monte edilir.

Yiksekligi 4000100 mm , derinligi 2000£100 mm ve genisligi 1000£100 mm
olarak belirlenmis olan test odasina, test parcalari monte edilmis merdiven
yerlestirilir.

Brilor ile test parcalari monte edilmis merdiven arasi mesafe 755 mm dir..

Test suiresi 40 dakika uygulanmali ve alev kaynadi kapatilarak 60 dakika icinde
alev ve korlasmanin bitmesi beklenir.

Testin basarili olmasi icin merdivenin 6n tarafinda monte edilmis kablolarda olusan
korlasma bekin alt ucundan yukariya dogru 2500 mm yi asmamalidir.
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YANGIN PERFORMANS TESTLERI TEKNIK BILGI

EN 60332-3-24 CATC
Diisey Olarak Monte Edilmis
Demetlenmis Teller veya
Kablolarin Diisey Alev
Yayilma Deneyi 20,5kW

EN 60332-3-25 CATD
Diisey Olarak Monte Edilmis
Demetlenmis Teller veya
Kablolarin Diisey Alev
Yayilma Deneyi 20,5kW

2 erse

Yanginin yayilmasini blytk 6lclide azaltiimasi ile zaman kazandirmak amaclanmistir. Aleve

maruz kalan ¢coklu kablolarin kendiliginden sénmesi veya alevin ilerlememesi beklenir.

= Demetlenmis coklu kablo parcalari (zerinden test edilir.

= En az bir iletkeni 35 mm? den buyUk kablolar standart merdivenin 6n tarafina
monte edilerek test edilir.

= En az bir iletkeni 35 mm? den bilylik kablolarin her bir test parcasi arasi mesafe,
tek bir kablo test parcasinin ¢apinin 0,5 kati olacak ancak 20 mm yi gecmemelidir.

= jletkeni 35 mm? ve daha kiiciik kablolar birbirlerine temas halinde standart
merdivenin 6n tarafina monte edilir.

= jletkeni 35 mm? ve daha kiictk kablolar icin tabakalar merkezden (merdiven
merkezi 300 mm icinde) fazla tabaka olusursa, tabakalar Ust Gste merkezlenerek
monte edilir.

= Test edilecek deney parcalari en az 3500 mm olmalidir.

= Test edilecek parca sayisi en az 2 olmalidir.

= Test parca sayisi, 1,5L/m lik deney parcasina karsilik gelecek sekilde kablonun
metalik olmayan nomimal toplam hacmi karsilamalidir.

= Test edilecek deney parcalari celik veya bakir tel ile standart merdiven tipine
(50045 mm x 3500+10 mm) monte edilir.

= Yiksekligi 4000+100 mm , derinligi 2000+100 mm ve genisligi 1000£100 mm
olarak belirlenmis olan test odasina, test parcalari monte edilmis merdiven
yerlestirilir.

= Brilor ile test parcalari monte edilmis merdiven arasi mesafe 75+5 mm dir..

= Test slresi 20 dakika uygulanmali ve alev kaynadi kapatilarak 60 dakika icinde
alev ve korlasmanin bitmesi beklenir.

= Testin basarili olmasi icin merdivenin 6n tarafinda monte edilmis kablolarda olusan
korlasma bekin alt ucundan yukariya dogru 2500 mm yi asmamalidir.

Yanginin yayilmasini blyik 6lclide azaltiimasi ile zaman kazandirmak amaclanmustir. Aleve

maruz kalan ¢oklu kablolarin kendiliginden sénmesi veya alevin ilerlememesi beklenir.

= Demetlenmis ¢oklu kablo parcalari Gzerinden test edilir.

= [letkeni 35 mm? ve daha kuciik kablolar veya capi 12 mm ve daha kiciik kablolar
birbirlerine temas halinde standart merdivenin &n tarafina monte edilir.

= Tabakalar merkezin ( merdiven merkezi 300 mm icinde ) disinda olusursa Ust Gste
merkezlenerek monte edilir.

= Test edilecek deney parcalari en az 3500 mm olmalidir.

= Test edilecek parca sayisi en az 2 olmalidir.

= Test parca sayisi, 0,5L/m lik deney parcasina karsilik gelecek sekilde kablonun
metalik olmayan nomimal toplam hacmi karsilamalidir.

= Test edilecek deney parcalari celik veya bakir tel ile standart merdiven tipine
(50045 mm x 350010 mm) monte edilir.

= Yuksekligi 4000100 mm, derinligi 2000£100 mm ve genisligi 1000£100 mm
olarak belirlenmis olan test odasina, test parcalari monte edilmis merdiven
yerlestirilir.

= Brilor ile test parcalari monte edilmis merdiven arasi mesafe 75+5 mm dir..

= Test suresi 20 dakika uygulanmali ve alev kaynagi kapatilarak 60 dakika icinde
alev ve korlasmanin bitmesi beklenir.

= Testin basarili olmasl icin merdivenin 6n tarafinda monte edilmis kablolarda olusan
korlasma bekin alt ucundan yukariya dogru 2500 mm yi asmamalidir.
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YANGIN PERFORMANS TESTLERI TEKNIK BILGI

EN 60754-1 Halojen Asit
Gazinin Miktarinin Tayini
Deneyi

EN 60754-2 Asitlik
Tayini ve iletkenlik
(pH dl¢iimii ile ) Deneyi

2 erse

Yangin sirasinda veya daha sonrasinda canli yasamina ve cevreye zararl etkilerin azaltiimasi
amaclanmistir. Yangin sirasinda agiga ¢ikan 6zellikle klor gazinin mevcudiyeti istenmemektedir.

Test edilecek kablonun metalik olmayan kisimdan 750+250 mg klcUk parcalara
ayrilarak numune alinir.

Yakma kayikciginin agirligi tartilir ve sartlandirilmis olan numuneler yakma
kayikcigina esit miktarda dagitilir, son tartimdan sonra farki alinir.

Bos yakma kayikcigi kuvars cam tlpin ortasina gelecek sekilde yerlestirilir.

Bos yakma kayikcigini 800°C+10 sicakliga, 40+5 dakika slresince diizenli (lineer)
sicaklik artislari olacak sekilde isitilir. Hedef sicaklik 2041 dakika boyunca korunur.
Test numunesi iceren kayik¢ik kuvars cam tipdn ortasina yerlestirilir.

Ortam sicakhigina sogutulduktan sonra 200 ml hazirlanan solGsyon ile numene
olmadan test gerceklestirilir.

Tanik test sonu, bitis noktasi titrasyon icin kirmizi bitis noktasi olacaktir.

Tanik yapilan test, numune ile birlikte ayni metod ile test edilir.

Numune ile birlikte yapilan test sonu, bitis noktasi titrasyon icin kirmizi bitis
noktasi olacaktir.

Numune ile birlikte yapilan test 3 kez tekrarlanir.

Numune ile yapilan deney miktarlarinin ortalamasi > 5mg/g (%0,5) olursa,
bireysel 6lctilen miktarlar, ortalamadan %10 olarak sapma gorilmemelidir.

Yangin sirasinda veya daha sonrasinda canli yasamina ve cevreye zararl etkilerin azaltiimasi
amaclanmistir. Yangin sirasinda acida ¢ikan 6zellikle klor gazinin mevcudiyeti istenmemektedir.

Test edilecek kablonun metalik olmayan kisimdan 10005 mg kicik parcalara
ayrilarak numune alinir.

Yakma kayik¢iginin agirhigi tartilir ve sartlandirilmis olan numuneler yakma
kayikcigina esit miktarda dagitilir, son tartimdan sonra farki alinir.

Test numunesi iceren kayik¢ik kuvars cam tipdn ortasina yerlestirilir.

Yakma kayikcigin etkili 1sitma alaninin ¢ikis ucu ile kayikcik arasindaki mesafe >
300 mm olmalidir.

Kayikeidin bu konumdaki sicakligi 935° C den daha az olmamalidir.

Hava cikis yonine dogru ise 900° C den az olmamalidir.

Belirli hava debisi altinda yakma islemi 3041 dakikadir.

Belirli 6zelliklere sahip 450 ml olarak belirlenmis sivilar 1000 ml tamamlanir.
pH degderi 4,3 den daha az olmamalidrr.

lletkenlik degeri 10 yS/mm asmamalidir.
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YANGIN PERFORMANS TESTLERI TEKNIK BILGI

EN 61034-2 Belirli Sartlarda
Yanan Kablolarin Duman
Yogunlugunun Ol¢iilmesi

EN 60331-21 Beyan

Gerilimi 0,6/1kV Kadar,
(1kV Dahil ) Olan Kablolarin
Devre Biitiinliigii

EN 60331-23 Elektrik Bilgi
Kablolari Devre Biitiinliigii
EN 60331-25 Fiber Optik
Kablolarin Devre Biitiinliigii

Yangin sirasinda goris mesafesinin arttirlmasi ile kagisin kolaylastiriimasi amaglanir.

Kablo capi 5 mm den kiiclk ancak T mm den biylk kablolar icin 7 adet deney
parcasl ile demet hazirlanir.

Demet sayisi N,=15/D olarak hazirlanir.

Her demet icin 7 adet test parcasi 20 x kablo capr ile 30 x kablo ¢api kadar
bukaldr.

Merkezinde ve merkezin her ii tarafinda 10 cm de bir tel ile baglanir.

Dairesel olmayan kablolar icin blyik eksenin kiiclk eksene orani 3 ve daha ki¢ik
ise kiicUk eksen kablo ¢api olarak kullanilir.

Dairesel olmayan kablolar icin blylk eksenin kiicik eksene orani 3 ile 5 arasinda
ise kablo cevresinin yarisi kadar kablo ¢api olarak kullanilir.

Kablo capi 5 mm ve daha blyik kablolar icin (D kablo capi mm);

D > 40 mm ; demet parca sayisi 1

20 <D <40 mm ; demet parca sayisi 2

10 < D <20 mm ; demet parca sayisi 3

5< D <10 mm ; demet parca sayisi N, ; N,=45/D

Belirlenen Olculerde hazirlanmis sollsyon alev kaynadi olarak kullanilir ve test
parcasl ile yatay olarak konumlanan yakma tepsisi arasi mesafe 150 £ 5 mm
olmalidir.

Yiksekligi 3000230 mm , derinligi 300030 mm ve genisligi 3000+30 mm olarak
belirlenmis olan test odasinda, test sirasinda olusan dumani hareketlendiren bir
fan, test odasinda olusan hava akiminin alev kaynadina etkisini azaltan bir siper

ile test odasi zemininden 2150£100mm yiikseklikte olacak sekilde karsilikli olarak
merkezlenmis bir 1sik kaynadi ile fotosel arasindaki 1sik siddeti test edilir.

Test suiresi 40 dakikadir.

Isik siddeti en az %60 olmalidir.

Yangin sirasinda kablonun calisir halde olmasi ve zaman kazandirmasi amac¢lanmistir.

Yaklasik 1200 mm kablo numunesi test edilir.

Test edilecek numune kelepce ve desteklere monte edilir. (Kablonun bir ucu
kelepceye yalnizca askida birakilir).

Kablo capi <10 mm ; 5 adet halka

Kablo capi >10 mm ; 2 adet halka

Test edilecek kablo numunesi i¢ ¢capi 150 mm olan halkadan gegirilir.

Alev kaynagi test hiicre zeminden en az 200 mm ve yan duvarlardan herhangi
birine 300 mm olacak konumlandirilir.

Alev kaynagdl, test numunesine 45 mm uzaklikta ve test numunesinin alt ucundan
7010 mm asagida olarak sabitlenir.

Test geriliminden en buyik kacak akima muhafaza edebilecek 3 faz yildiz bagl
veya tek fazli transformatorler ile sagdlanir.

Akim, numunenin diger ucuna her bir iletkene ya da iletken grubuna uygun yik ve
gdsterge cihazi (lamba) baglanarak elde edilir. (0,25A)

Tek, iki veya Uc¢ fazl kablolarda her bir faz iletkeni, transformatérler ¢ikisinin ayri
fazina, 2 A'lik bir sigorta veya her bir fazda esdeger karakteristiklere sahip devre
kesici ile baglanir.

Alev kaynagi ve gerilim ayni anda uygulanir.

Test sicakligi en az 750 °C olmalidir.

Alev uygulama siresi 90 dakika devam ettirilir ve alev kaynagi kesilerek 15 dakika
gerilim uygulamasi devam edilir.

Genellikle alev ve gerilim uygulamasi 180 dakika talep edilir. Alev uygulama sdresi
180 dakika devam ettirilir ve alev kaynadi kesilerek 24 dakika gerilim uygulamasi
devam edilir.

Testin basarili olmasi i¢in hicbir sigortanin atmamasi ve devre kesicinin devreye
girmesi ile birlikte iletkenlerde fiziksel olarak kopma olmamasi gerekmektedir.
Eger test sonucu yukarida belirtilen kriterleri karsilamazsa, 2 adet daha test yapilir.
Yapilacak olan 2 adet test yukarida belirtilen kriterleri karsilamalidir.
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YANGIN PERFORMANS TESTLERI TEKNIK BILGI

EN 50200 Acil Durum
Emniyet Devrelerinde
Kullanilan Korumasiz
Kiiciik Boyutlu Kablolarin
Yangina Karsi Dayanikhilik
Testi (Mekanik Soklu Devre
Biitiinliigi)

EN IEC 60331-1 (EN 50362)
Acil Durum Emniyet
Devrelerinde Kullanilan
Korumasiz Kiiciik Boyutlu
Kablolarin Yangina Karsi
Dayaniklilik Testi (Mekanik
Soklu Devre Biitiinliigii)

1 = /8

EN 50200 Annex E Acil

Durum Emniyet Devrelerinde
Kullanilan Korumasiz Kiigiik
Boyutlu Kablolarin Yangina
Karsi Dayaniklilik Testi (istege
Bagli Su Piiskiirtme Protokolii)

Yangin sirasinda kablonun ¢alisir halde olmasi ve zaman kazandirmasi amaclanmistir.

Kablo capr <20 mm olan kablolarda test edilir.

Yaklasik 1200 mm kablo numunesi test edilir.

Boyutlar 900+100 mm uzunlugunda, 300+50 mm genisliginde ve 102 mm
kalinliginda ve metalik olmayan ve yangina dayanikli malzemeden yapilmis bir levhaya
monte edilerek test edilir.

Test edilecek kablo parcasi U biciminde bikdlerek uclari arasi mesafe 475£10 mm ve
yUksekligi 200 mm olacak sekilde metal tutucular ile levhaya sabitlenir.

Alev kaynad, deney duvarindan 40 + 2 mm mesafede yatay olarak ve alev kaynadi ile
Isil ¢iftin merkez hatlari arasindaki mesafe, kablonun taban hattinin asagisindaki ayni
dusey mesafede konumlandiriimalidir.

Test geriliminden en blyUk kacak akima muhafaza edebilecek 3 faz yildiz bagli veya
tek fazli transformatorler ile saglanir.

Akim, numunenin diger ucuna her bir iletkene ya da iletken grubuna uygun yik ve
gbsterge cihazi (lamba) bagdlanarak elde edilir. (0,25A)

Tek, iki veya Uc fazli kablolarda her bir faz iletkeni, transformatdrler cikisinin ayri fazina,
2 Alik bir sigorta veya her bir fazda esdeger karakteristiklere sahip devre kesici ile
baglanrr.

Test sicakligi en az 830° en fazla 870 °C dir.

Test sirasinda kabloya beyan gerilimi uygulanarak her 5 dakikada bir 25 kg bir kuvvetle
kablonun bagdli oldugu duvara 60 ° acl ile mekanik sok uygulanir.

Testin basarili olmasi icin hicbir sigortanin atmamasi ve devre kesicinin devreye girmesi
ile birlikte iletkenlerde fiziksel olarak kopma olmamasi gerekmektedir.

Kablonun standardinda beyan edilen siire icinde gerilimin muhafaza edilmesi, yani
hichir sigortanin atmamasi veya devre kesicinin kesmemesi; iletkenin kopmamasi, yani
lambanin sénmemesi sartiyla, devre bitlnliguni saglama karakteristiklerine sahip
oldugu kabul edilir. Genellikle 120 dakika dayanim talep edlilir.

Eger test sonucu yukarida belirtilen kriterleri karsilamazsa, 2 adet daha test yapilir.
Yapilacak olan 2 adet test yukarida belirtilen kriterleri karsilamalidir.

Yangin sirasinda kablonun calisir halde olmasi ve zaman kazandirmasi amaclanmistir.

Kablo capi > 20 mm olan kablolarda test edilir.
EN 50200 sartlarini yerine getirir.

EN50200 testinin baslamasindan 15 dakika sonra ve hala alev ve sok uygulanirken, su
spreyi baslatiimalidir

Su uygulamasi, 15 dakika; testin bitis noktasina kadar devam etmelidir.

Toplamda 30 dakika stirmektedir.

Testin basarili olmasi icin hicbir sigortanin atmamasi ve devre kesicinin devreye girmesi ile
birlikte iletkenlerde fiziksel olarak kopma olmamasi gerekmektedir.

Eder test sonucu yukarida belirtilen kriterleri karsilamazsa, 2 adet daha test yapilir.
Yapilacak olan 2 adet test yukarida belirtilen kriterleri karsilamalidir.
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YANGIN PERFORMANS TESTLERI TEKNIK BILGI

BS 6387 Beyan Gerilimi
0,6/1kV Kadar, (1kV Dahil )
Yangin Kosullarinda Devre
Biitiinliigiinii Korumak igin

Kablolarin Yangina Karsi
Dayanim Testi CAT C

BS 6387 Beyan Gerilimi
0,6/1kV Kadar, (1kV Dahil )
Yangin Kosullarinda Devre
Biitiinliigiinii Korumak igin

Kablolarin Yangina Karsi
Dayanim Testi CATW

2 erse

Kablo capi <20 mm olan kablolarda test edilir

Yaklasik 1200 mm kablo numunesi test edilir.

Test edilecek numune kelepce ve desteklere monte edilir (Kablonun bir ucu
kelepceye yalnizca askida birakilir).

Test edilecek kablo numunesi i¢ ¢capi 150 mm olan halkadan gecirilir.

Alev kaynagdi, test numunesine 75 mm uzaklikta dikey konumlandirilir.

Test geriliminden en bly(k kacak akima muhafaza edebilecek 3 faz yildiz bagli
veya tek fazli transformatorler ile sagdlanir.

Akim, numunenin diger ucuna her bir iletkene ya da iletken grubuna uygun yik ve
gbsterge cihazi (lamba) baglanarak elde edilir. (0,25A)

Tek, iki veya Uc¢ fazl kablolarda her bir faz iletkeni, transformatorler ¢ikisinin ayri
fazina, 2 A'lik bir sigorta veya her bir fazda esdeger karakteristiklere sahip devre
kesici ile baglanir.

Alev kaynagi ve gerilim ayni anda uygulanir.

Test sicakligi en az 950+40 °C olmalidir.

Alev uygulama slresi > 180 dakikadir.

Testin basarili olmasi i¢in hicbir sigortanin atmamasi ve devre kesicinin devreye
girmesi ile birlikte iletkenlerde fiziksel olarak kopma olmamasi gerekmektedir.

Eger test sonucu yukarida belirtilen kriterleri karsilamazsa, 2 adet daha test yapllir.
Yapilacak olan 2 adet test yukarida belirtilen kriterleri karsilamalidir.

Kablo capi <20 mm olan kablolarda test edilir.

Yaklasik 1500 mm kablo numunesi test edilir.

Test edilecek numune 25 +1 mm genisliginde iki celik seritten olusan bir metal
destege, 1150425 mm uzunlugunda ve 5.5 1 mm kalinliginda olmak Uzere
aralarinda 200 mmz10 bakir klipsler vasitasiyla monte edilir.

Alev kaynagi, test numunesine dikeyde 40+2 ve yatayda 20+2 mm olarak
konumlandirilir.

Test geriliminden en bly(k kacak akima muhafaza edebilecek 3 faz yildiz bagli
veya tek fazli transformatorler ile saglanir.

Akim, numunenin diger ucuna her bir iletkene ya da iletken grubuna uygun yik ve
gosterge cihazi (lamba) baglanarak elde edilir. (0,25A)

Tek, iki veya Uc fazl kablolarda her bir faz iletkeni, transformatorler ¢ikisinin ayri
fazina, 2 A'lik bir sigorta veya her bir fazda esdeger karakteristiklere sahip devre
kesici ile baglanr.

Alev kaynadi ve gerilim ayni anda uygulanir.

Test sicakligi en az 650+40 °C olmalidir.

Alev uygulama slresi > 30 dakikadir.

15. Dakikada hala alev su spreyi baslatiimalidr.

Testin basarili olmasi i¢in hicbir sigortanin atmamasi ve devre kesicinin devreye
girmesi ile birlikte iletkenlerde fiziksel olarak kopma olmamasi gerekmektedir.
Eger test sonucu yukarida belirtilen kriterleri karsilamazsa, 2 adet daha test yapilir.
Yapilacak olan 2 adet test yukarida belirtilen kriterleri karsilamalidir.
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YANGIN PERFORMANS TESTLERI TEKNIK BILGI

BS 6387 Beyan Gerilimi
0,6/1kV Kadar, (1kV Dahil )
Yangin Kosullarinda Devre
Biitiinliigiinii Korumak igin

Kablolarin Yangina Karsi
Dayanim Testi CAT Z

DIN 4102-12 Beyan Gerilimi

1kV Kadar, (1kV Dahil) Devre
Biitiinliigii Korumak igin
Gerekli Olan Elektrik Kablo
Sistemlerinin Yangina Dayanimi
(Fonksiyon Devamlilign)

2 erse

Yangin sirasinda kablonun ¢alisir halde olmasi ve zaman kazandirmasi amaclanmistir.

Kablo capi <20 mm olan kablolarda test edilir.

Yaklasik 1200 mm kablo numunesi test edilir.

Boyutlari 900+100 mm uzunlugunda, 300+5 mm genisliginde ve 9+0,5 mm
kalinliginda ve metalik olmayan ve yangina dayanikli malzemeden yapilmis bir
levhaya monte edilerek test edilir.

Metal klipsler aralarinda 150 mm ile 200 mm olacak sekilde test parcasi sabitlenir.
Test parcasi Z sekil formuna aldirmak icin 90° acl ile kablo ¢capinin 6 kati kadar
bukallr.

Test geriliminden en buyik kacak akima muhafaza edebilecek 3 faz yildiz bagl
veya tek fazli transformatorler ile saglanir.

Akim, numunenin diger ucuna her bir iletkene ya da iletken grubuna uygun yik ve
gdsterge cihazi (lamba) baglanarak elde edilir. (0,25A)

Tek, iki veya Uc¢ fazl kablolarda her bir faz iletkeni, transformatorler ¢ikisinin ayri
fazina, 2 A'lik bir sigorta veya her bir fazda esdeger karakteristiklere sahip devre
kesici ile baglanir.

Alev kaynagi ve gerilim ayni anda uygulanir.

Test sicaklidi en az 950+40 °C olmalidir.

Alev uygulama siresi > 15 dakikadir.

Her 30 saniye bir kez 60° acli ile mekanik sok uygulanir.

Testin basarili olmasi icin hicbir sigortanin atmamasi ve devre kesicinin devreye
girmesi ile birlikte iletkenlerde fiziksel olarak kopma olmamasi gerekmektedir.
Eder test sonucu yukarida belirtilen kriterleri karsilamazsa, 2 adet daha test yapilir.
Yapilacak olan 2 adet test yukarida belirtilen kriterleri karsilamalidir.

Yangin sirasinda kablonun calisir halde olmasi ve zaman kazandirmasi amaclanmistir.

Boyutlari en az 2000 mm x 3000 mm x 2500 mm olan firin odasinda test edilir.
Test edilecek kablo numuneleri firin icinde en az 3000 mm olmasi gerekir.

300 x 3000 mm ve 400 x 3000 mm olmak Gzere tava ve merdiven test
ekipmanlari ile cesitli kablo tutuculari kablolar désenir.

Teste kullanilan tava ve merdivenlere, tava ve merdiven malzemesinin teknik
Ozelliklerine gdre tasiyabilecegi maksimum izin verilen agirliga kadar, kablo toplam
agirliklarina ek olarak agirlik eklenir.

Teste kullanilan tava ve merdivenler firin ici yatay diizlemde konumlandiriimasinda
aski destek noktalari 1200 mm olarak monte edilir.

Tava ve merdivenler, iki destek arasi mesafenin yarisi kadar mesafede ek yapilir.
Test sicakhid 90 dakika hemen sonrasinda 1006°C nin olmasi gereklidir.

Testin basarili olmasi icin hicbir sigortanin atmamasi ve devre kesicinin devreye
girmesi ile birlikte iletkenlerde fiziksel olarak kopma olmamasi gerekmektedir.

Fonksiyon Koruma E30 > 30 dakika
Fonksiyon Koruma E60 > 60 dakika
Fonksiyon Koruma E90 > 90 dakika
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Test Videolarimiz ve Ulusal & Uluslararasi Standartlari
Esas Alan Uriinlerimiz Web Sitemizde!

Web Sitemizi Ziyaret Edin!
ersekablo.com.tr

Bizi Takipte Kalin!
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